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Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da
arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de
desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas
não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina,
de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger
Ficha de informação técnica

500 ml / Item no.015201000 / EAN 4007954152010

Odor suave, uma vez que não contém hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, tais como os contidos no diluente nitro ou no
substituto da terebintina. Dissolve e remove rápida e completamente os resíduos de tinta fresca das ferramentas de pintura
e envernizamento, tais como pincéis, rolos e outras ferramentas. Ideal para a limpeza de equipamento de pulverização de
tinta, bicos e peças de ferramentas. Para tintas, vernizes e esmaltes. Também adequado para remover gordura, óleo,
alcatrão e betume.

para tintas, vernizes e esmaltes frescos
Lavável com água
Tensioactivos biodegradáveis de acordo com os requisitos legais
Isento de hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos

Domínio de aplicação
Remove resíduos de tinta fresca de escovas, rolos, bicos e ferramentas. Ideal para tintas, vernizes, esmaltes, bem como
gordura, óleo, alcatrão e betume.

Processamento
Num recipiente adequado, mergulhar o pincel ou a ferramenta em Solupaint P imediatamente após a utilização e rolar bem.
Em seguida, enxaguar com água. Colocar bicos de pulverização, peças metálicas e peças de máquinas num recipiente com
Solupaint P ou revestir as peças - em seguida, enxaguar bem com água. Para remover manchas de tinta, aplicar Solupaint P
na área suja, esfregar e enxaguar com água. Para sujidade mais pesada ou manchas mais difíceis, mergulhar as peças em
Solupaint P durante pelo menos três horas e deixar atuar intensamente. Verificar a compatibilidade do material antes de o
utilizar.

Armazenamento
Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas
Não utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar os recipientes vazios apenas
para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de
estaleiro. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos EWC n.º 07 06 01.


