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Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da
arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de
desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas
não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina,
de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Anticalcário para casa de banho, duche e cozinha
Ficha de informação técnica

500ml / Item no.121101008 / EAN

Para remover resíduos de sabão e sujidade, bem como depósitos de calcário. Desta forma, impede a proliferação de germes
e bactérias nocivos para a saúde. Para todas as superfícies resistentes a ácidos em zonas sanitárias e húmidas, tais como
azulejos de parede e de pavimento, revestimentos cerâmicos, lavatórios e sanitas, banheiras, banheiras de hidromassagem
e bases de duche, divisórias de duche. Também para a remoção de calcário em torneiras e chuveiros.

tem uma excelente aderência e um efeito intenso
aroma fresco
limpeza higiénica e brilho resplandecente

Domínio de aplicação
Para remover resíduos de sabão e sujidade, bem como depósitos de calcário.

Processamento
Pulverize a superfície e deixe o produto de limpeza atuar durante 1 a 2 minutos. Em seguida, enxague bem com água. No
caso de sujidade particularmente difícil de remover, molhe a superfície uma segunda vez e auxilie a limpeza com uma
escova ou uma esponja.

Armazenamento
Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco mas sem gelo.

Notas
Manter fora do alcance das crianças. Antes da aplicação, testar a compatibilidade em superfícies sensíveis, numa zona
discreta. Não é adequado para superfícies sensíveis a ácidos, tais como pedras naturais calcárias, como mármore, calcário
conchífero e terraço. No caso de torneiras cromadas e superfícies esmaltadas, deve-se, em princípio, deixar atuar apenas
por um curto período de tempo.

Antes da utilização, consulte as informações de segurança na ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de
segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.


