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Sticla de apa cu potasiu
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Amorsa minerala pura pentru acoperiri si impregnari. Liant pentru tencuieli minerale si vopsele silicatate. Silicatul de potasiu
solidifica substraturile minerale prin silicificare profunda, reduce absorbtia si imbunatateste aderenta straturilor ulterioare.
Potrivit pentru utilizare la interior si exterior.

e grunduieste si consolideaza tencuielile de slefuit
e pentru interior si exterior

e Pretratarea substratului pentru vopsele silicatate
e intareste fara formarea de pelicule

e Foarte permeabil la vapori de apa

e Fara conservanti, solventi si plastifianti

Domeniu de aplicare
Solutie de silicat de potasiu pentru consolidarea substraturilor minerale, regleaza absorbtia si este ideala ca pretratament
pentru vopselele cu silicat.

Pregatire
Pentru toate substraturile minerale, cum ar fi betonul, zidaria, materialele de nivelare, tencuiala de ciment si var.
Indeparteaza straturile de vopsea vechi, cu aderenta slaba si tencuiala desprinsa.

Procesare

Aplicati Kali-Wasserglas cu o pensula sau cu un echipament de pulverizare adecvat (nu inhalati ceata de pulverizare atunci
cand pulverizati). In functie de capacitatea de absorbtie a substratului, Kali-Wasserglas poate fi diluat pana la 1:3 cu apa
(utilizati imediat solutia diluata). Curatati uneltele cu apa imediat dupa utilizare. Protejati suprafetele care nu urmeaza sa fie
tratate de stropi. Timp de uscare: aprox. 6 ore in conditii normale (+20 °C, 65% umiditate relativa, substrat moderat
absorbant); timp de uscare mai lung in conditii nefavorabile.

Consum
in functie de substrat - de la 100 - 200 ml/m? Determinati cantitatea exacta utilizatd prin aplicarea unui strat de proba pe
obiect.

Depozitare
Pastrati recipientul bine inchis intr-un loc racoros, dar ferit de inghet.

Note

Temperatura de aplicare: Cel putin + 5 °C pentru material, aerul circulant si substrat. Acoperiti cu folie suprafetele care nu
trebuie tratate. Evitati stropii pe sticla, aluminiu, ceramica, marmura si materiale similare. indepartati imediat stropirile
accidentale cu apa. Asigurati o ventilatie adecvata in timpul aplicarii si uscarii. Nu inhalati ceata de pulverizare. Evitati sa
mancati, sa beti si sa fumati in timpul utilizarii. Nu permiteti patrunderea in canalizari, cursuri de apa sau sol. baufan Kali-
Wasserglas nu poate fi utilizat ca strat de acoperire pe suprafete vizibile. Provoaca iritarea pielii. Provoaca iritatii oculare
severe. A nu se lasa la indemana copiilor. A nu intra in ochi, pe piele sau pe imbracaminte. Purtati manusi de
protectie/protectie pentru ochi (fara sticla). IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu precautie cu apa timp de cateva
minute. indepartati orice lentile de contact, daca este posibil. Continuati clatirea. IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spalati
abundent cu apa si sapun. Daca este necesar sfatul medicului, pregatiti ambalajul sau eticheta de identificare. Eliminati
continutul/recipientul la punctul de colectare a deseurilor periculoase sau speciale in conformitate cu reglementarile
locale/regionale/nationale. cod produs: M-SK02 Valoarea limita COV UE pentru acest produs: (Cat.: A’h, Wb) = 30 g/l (2010)
Continutul de COV al acestui produs max.: 0,1 g/l
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Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generala si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



