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Sistem de acoperire bicomponent pentru renovarea de lunga durata a suprafetelor. Ideal pentru cazi de baie, cazi de dus si
chiuvete din otel emailat, precum si pentru placi de perete si fronturi de bucatarie din plastic. Ofera o suprafata neteda,
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foarte durabild, cu un aspect nou, proaspat - perfect pentru renovarea rapida a baii si bucatariei fara inlocuire.

e Strat de acoperire si etansare intr-un singur pas
e finisaj lucios

e Extrem de durabil si usor de curatat

e Fara solventi si cu miros usor

e alb opac

e Lac si intaritor pentru aprox. 2,8 m?

Domeniu de aplicare
Sistem de lac bicomponent pentru cazi de baie, cazi de dus, chiuvete, placi de perete si fronturi de bucatarie din plastic -
lucios, extrem de durabil.

Pregatire

Suportul trebuie sa fie uscat, curat si lipsit de praf si grasimi. indepartati toate reziduurile de sapun, murdarie, calcar si
reziduuri de silicon - de exemplu, cu agent de levigare si degresant sau dizolvant de silicon. Slefuiti intreaga suprafata cu
hartie abraziva (prima trecere de slefuire cu granulatie P120, a doua trecere de slefuire cu granulatie P320) si indepartati tot
praful de slefuire. Mascati suprafetele care nu urmeaza sa fie acoperite. Temperatura substratului trebuie sa fie cuprinsa
intre +22 si +25 °C.

Procesare

Depozitati componentele vopselei la o temperatura de +22 °C timp de cel putin 24 de ore inainte de utilizare. Se toarna
continutul flaconului de intaritor complet in cutia de vopsea, se amesteca bine amestecul timp de cel putin 2 minute cu un
bat de amestecare si se toarna intr-o tava de vopsea. Procesati vopseaua amestecata in termen de 50 de minute.
Preacoperiti zonele greu accesibile - cum ar fi curbele si marginile - cu o pensula. Aplicati rapid vopseaua pe suprafata cu o
pensuld si amestecati grosier. Intindeti imediat vopseaua cu o rola in directie longitudinala si transversala, intinzand-o
subtire si uniform pentru a evita formarea de scurgeri si picaturi. in cele din urma, rulati suprafata cu rola intr-o singura
directie pentru a obtine o suprafata cat mai uniforma posibil. Acoperirea este rezistenta la praf dupa aproximativ 5 ore.
Pentru urmatoarele cinci zile, mentineti temperatura camerei constanta si evitati expunerea la apa. Colorare: Pentru
acoperiri colorate pe gresie sau fatade de bucatarie, vopseaua poate fi colorata cu concentratele de colorare universale
specificate. Nu colorati vopseaua pentru acoperirea cazilor de baie si a caditelor de dus.

Consum
Continutul este suficient pentru aprox. 2,8 m2.

Depozitare
Pastrati recipientul bine inchis si depozitati-l intr-un loc racoros, ferit de inghet, la indemana copiilor.

Note

Curatati uneltele cu apa imediat dupa utilizare. Suprafata acoperita poate fi curatata cu detergenti menajeri usori standard
(nu utilizati detergenti abrazivi). Nu este adecvat pentru acoperirea placilor de pardoseala, a cazilor de baie acrilice si a
blaturilor de lucru. Substraturile cu proprietati speciale de respingere a murdariei (de exemplu, efectul Lotus) nu sunt
adecvate pentru acoperirea ulterioara. Eliminati recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscate
pot fi eliminate impreuna cu deseurile menajere sau ca deseuri de santier. Eliminati reziduurile lichide in conformitate cu
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Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generala si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



codul de deseuri nr. EWC 08 01 12. Unelte si accesorii necesare (nu sunt incluse in pachet): Smirghel cu doua granulatii
(P120 si P320), carpa de fixare a prafului, tampon de amestecare, tava de vopsire, perie profesionala plata rezistenta la
solventi, rola de vopsire profesionala rezistenta la solventi, agent de levigare si degresant, dizolvant de silicon.
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