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Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de
performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera
nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.

Set complet pentru îndepărtarea siliconului
Fișă cu informații tehnice

1 Set / Articolul nr.025601001 / EAN 4007955256021

Dizolvant de silicon pentru îndepărtarea completă a reziduurilor proaspete și întărite de silicon. Potrivit pentru plăci
ceramice, sticlă, email, metal și substraturi similare. Acționează rapid, îndepărtează în mod fiabil reziduurile și lasă o
suprafață curată pentru noi etanșări sau acoperiri.

Formulă gel - de asemenea, pentru suprafețe verticale
Set complet: 150 ml silicon remover, 1 perie, 1 burete special

Domeniu de aplicare
Decotric Silicone Remover îndepărtează reziduurile de silicon de pe gresie, sticlă, email și metal. Ideal și pentru suprafețe
verticale datorită formulei gel.

Procesare
Decupați îmbinarea din silicon cu un cuțit ascuțit. Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Aplicați dizolvantul de silicon pe
reziduu cu o pensulă și lăsați să acționeze între 10 minute și 6 ore. Îndepărtați reziduul dizolvat cu buretele special. Clătiți
bine buretele cu detergent de uz casnic după fiecare 1 metru de lungime a îmbinării. Apoi clătiți bine suprafața cu apă.
Repetați aplicarea dacă există reziduuri abundente. Înainte de a gletui din nou, uscați bine suprafețele de lipire cu o cârpă
curată.

Depozitare
Păstrați recipientul bine închis, uscat și răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Note
Purtați mănuși de protecție adecvate în timpul aplicării. Înainte de aplicarea produsului, testați rezistența substratului pe o
suprafață mică de testare, deoarece suprafețele sensibile pot fi atacate. Tratați metalele doar pentru scurt timp și clătiți
bine. Curățați uneltele cu apă după utilizare și eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material
uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile lichide în conformitate
cu codul de deșeuri EWC nr. 08 01 12.


