A baufan’

decomix Colorant concentrat universal
Fisa cu informatii tehnice

20ml / Articolul nr.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)

20ml / Articolul nr.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Articolul nr.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Articolul nr.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Articolul nr.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Articolul nr.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Articolul nr.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / Articolul nr.075501001 / EAN 4007955308027 (Grtin)

20ml / Articolul nr.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)

20ml / Articolul nr.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)

20ml / Articolul nr.076301001 / EAN 4007955311027 (Violeta)
20ml / Articolul nr.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrin)
20ml / Articolul nr.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrin)
20ml / Articolul nr.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grin)
20ml / Articolul nr.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grun)
20ml / Articolul nr.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrin)
20ml / Articolul nr.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)

20ml / Articolul nr.076401001 / EAN 4007955318026 (Portocaliu)
20ml / Articolul nr.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Articolul nr.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Articolul nr.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Articolul nr.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Articolul nr.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Articolul nr.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Articolul nr.076501001 / EAN 4007955325024 (WeiR)

20ml / Articolul nr.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Articolul nr.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Articolul nr.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-Pink)
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Pigment concentrat pentru colorarea lacurilor, vopselelor in emulsie, tencuielilor din rasini sintetice, materialelor de
umplutura etc.

Extrem de colorat si productiv

28 de culori stralucitoare

pentru colorarea aproape a tuturor materialelor

Comportament excelent de amestecare

Rezistenta foarte buna la lumina

rezistent la inghet

Economie de spatiu datorita volumului mic

toate tipurile de oxid LW sunt potrivite pentru sistemele de vopsele fara aromatice si vopsele cu silicati (nuantele de
culoare nr. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

Domeniu de aplicare
Concentrat de colorare decoMIX - pasta pigmentara universal mixabila pentru vopsele emulsie, lacuri si glazuri. Ideala
pentru nuantarea precisa a multor sisteme de culori.

Procesare

Agitati bine flaconul inainte de utilizare. Adaugati concentratul de colorare decoMIX universal la culoarea care urmeaza sa fie
colorata si amestecati bine pana la omogenizarea completa. Recomandam utilizarea unui agitator pentru colorarea
vopselelor. Cantitatea maxima de decoMIX de adaugat variaza in functie de tipul de vopsea, dar nu trebuie sa depaseasca
10 %. Cantitati maxime de adaugat: Dispersii aprox. 10 % Lacuri aprox. 8 % Lacuri acrilice aprox. 6 % Vopsele incolore,
glazuri, pete, ceara pentru lemn aprox. 5 % Vopsele si acoperiri silicatate aprox. 3 %
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Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generala si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



Depozitare
Pastrati recipientul bine inchis si depozitati-I intr-un loc racoros, dar ferit de inghet. A nu se ldsa la indemana copiilor. Dupa
depozitarea in conditii de inghet, concentratele sunt din nou complet utilizabile la temperatura camerei si dupa agitare.

Note

Pentru materiale de pulverizare precum poliester, vopsele poliesterice, dispersii cu solvent pe baza de polimeri amestecati si
Pliolit, vopsele elastice etc., trebuie efectuate teste de compatibilitate si frecare. Mai intai nuantati - apoi diluati! Nu utilizati
la temperaturi mai mici de +5 °C. Curatati uneltele cu apa imediat dupa utilizare. Reziduurile de material uscate pot fi
eliminate impreuna cu deseurile menajere sau ca deseuri de santier. Eliminati reziduurile nevindecate in conformitate cu
codul de deseu EWC nr. 08 01 11.
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