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Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de
performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera
nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.

Gel fără conductă de scurgere LAXYL
Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr.101711 / EAN 4016215101711

Detergent de canalizare extrem de eficient sub formă de gel pentru îndepărtarea rapidă și automată a blocajelor dificile din
bucătărie, baie și WC. Dizolvă în mod fiabil grăsimea, uleiul, săpunul și reziduurile alimentare, precum și părul și are un efect
delicat asupra etanșărilor și materialelor țevilor, fără a genera căldură. Pentru toate sistemele de canalizare și țevi din metal
și plastic. Structura vâscoasă a gelului este distribuită uniform în țeavă, elimină mirosurile neplăcute și previne blocajele
recurente atunci când este utilizat în mod regulat.

pentru bucătărie, baie și WC
curăță scurgerea
Efect automat fără dezvoltare de căldură
Foarte eficient

Domeniu de aplicare
Gel de curățare a scurgerilor pentru bucătărie, baie și WC. Dizolvă grăsimea, părul și reziduurile de săpun, elimină mirosurile
și protejează țevile, garniturile și plasticul.

Procesare
Îndepărtați apa stagnantă din gurile de scurgere înfundate. Turnați 200 ml de gel fără țevi în orificiul de scurgere și lăsați să
acționeze timp de 30 de minute. Clătiți bine cu apă caldă. În cazurile foarte încăpățânate, repetați procesul cu o doză mai
mare și prelungiți timpul de expunere - peste noapte. Pentru eliminarea preventivă a mirosurilor, turnați 50 ml de Pipe Free
Gel în scurgere în fiecare săptămână și lăsați să acționeze peste noapte.

Note
Evitați stropirea suprafețelor sensibile precum lemnul, vopseaua, unele materiale plastice, aluminiul, tapetul, covoarele și
textilele. Spălați imediat cu apă stropii accidentali. Perioada de valabilitate: 5 ani de la data producției (a se vedea amprenta
pentru data producției).


