A baufan’

Lac cu ulei de seminte de in
Fisa cu informatii tehnice

750ml / Articolul nr.110928 / EAN 4016215110928

Lac de calitate superioara pe baza de ulei natural de in pentru protectia si ingrijirea eficienta a lemnului de interior si
exterior. Patrunde adanc in lemn, are efect de impregnare si protejeaza in mod fiabil impotriva umiditatii si a murdariei.
Subliniaza structura naturala a lemnului, nu contine rdsina si se usucd pana la un finisaj transparent. Ideal pentru mobilier,
garduri, grinzi, blaturi de lucru si multe alte suprafete din lemn - pentru o protectie durabila si naturala a lemnului.

e Ulei natural din seminte de in

e Fara rasina

e Transparent

e De asemenea, ideal pentru producerea de grunduri pigmentate si ca aditiv pentru culorile artistilor

Domeniu de aplicare
Protectia lemnului pentru etansarea mobilierului, grinzilor, gardurilor si blaturilor de lucru. Hidrofuga, respirabila, rezistenta
la intemperii si potrivita si pentru grunduri pigmentate.

Pregatire
Lacul baufan Linseed Oil se aplica direct pe lemn uscat, curat si stabil. Continutul de umiditate al lemnului nu trebuie sa
depaseasca 15 %.

Procesare

Amorsarea lemnului: Diluati Lacul baufan cu ulei de seminte de in 1:1 cu inlocuitor de terebentina si aplicati pe suprafata
lemnului cu o perie moale sau o carpa. Pentru lemnul foarte absorbant sau poros, aplicati un al doilea strat dupa uscarea
intermediara completa. indepartati excesul de ulei dupa aprox. 10 minute. Prepararea culorilor in ulei si artistice: Amestecati
pigmentii coloranti disponibili in comert cu lac de ulei de in nediluat pentru a forma o pasta groasa, care este apoi ajustata la
consistenta pensulei prin adaugarea lacului de ulei de in si a putin substitut de terebentina. Timp de uscare: aprox. 24 de
ore in conditii normale (+20 °C, 65% umiditate relativa, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung in conditii
nefavorabile.

Consum
Aproximativ 100 ml/m? - in functie de capacitatea de absorbtie a lemnului. Determinati cantitatea exacta utilizata prin
aplicare de proba pe obiect.

Depozitare
Pastrati recipientul bine inchis si depozitati-l intr-un loc racoros, dar ferit de inghet. Termen minim de valabilitate: 36 de luni
de la deschidere.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C pand la +30 °C pentru material, aer circulant si substrat A nu se lasa la indemana copiilor.
Acoperiti suprafetele care nu urmeaza sa fie vopsite. In caz de contact cu ochii sau pielea, clatiti imediat cu apa din
abundentd. Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu inlocuitor de terebentina. Nu permiteti patrunderea in canalizari,
cursuri de apa sau sol. Panzele folosite pot avea tendinta de ardere spontana. Prin urmare, inmuiati ustensilele utilizate cu
apa si intindeti-le in aer liber pentru a se usca. Eliminati recipientele goale numai pentru reciclare. Eliminati recipientele cu
reziduuri in conformitate cu codul de deseu EWC nr. 08 01 11.
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Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generala si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



