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Marcarea terenurilor de sport
Fisa cu informatii tehnice
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Concentrat de marcare foarte opac pentru marcarea precisa si foarte vizibila a terenurilor de sport si a peluzelor. Alb pur,
foarte economic si potrivit pentru toate echipamentele standard de marcare. Asigura linii uniforme, de lunga durata, cu
aderenta buna la iarba si rezistenta ridicata la intemperii. Ideal pentru terenuri de fotbal, suprafete de antrenament si de joc
- pentru marcaje profesionale cu utilizare eficienta a materialelor.

Vopsea de marcare alba, foarte opaca

pentru marcarea temporara a terenurilor de sport si a peluzelor
Potrivit pentru toate dispozitivele comune de marcare

fara solvent

Uscare rapida

rezistent la ploaie

Concentrat - poate fi diluat cu apa

Foarte economic

Domeniu de aplicare
Vopsea de marcat linii pentru terenuri de sport, gazon natural si terenuri dure. Aderenta foarte buna pe iarba uscata si
vizibilitate clara chiar si in ploaie.

Pregatire
Pentru suprafete de iarba naturala, terenuri de sport si terenuri cu suprafata dura (terenuri de tenis). Suprafetele care
urmeaza sa fie pulverizate trebuie sa fie uscate.

Procesare

Nu amestecati baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT cu alte culori. Amestecati bine inainte de utilizare. Amestecati cu
grija cu cantitatea dorita de apa. baufan Sports Field Marking CONCENTRATE poate fi diluat cu pana la 5 parti de apa. Cu cat
este mai putind apa, cu atat este mai mare luminozitatea culorii. Va rugam sa determinati cel mai favorabil raport de
amestec prin marcare de proba. Aplicarea se realizeaza cu un echipament de marcare adecvat, folosind metoda pulverizarii
sub presiune. Produsul diluat trebuie aplicat rapid, deoarece este posibila sedimentarea. Curatati cu atentie caruciorul de
marcare/duza de pulverizare cu apa curata imediat dupa utilizare (pulverizati pana cand apa devine limpede). Raport de
amestecare: Recomandat: - Primul marcaj: 1 : 3 - Al doilea marcaj: 1 : 5 Timp de uscare: aprox. 2-5 ore in conditii normale
(+20 °C, 65% umiditate relativa, suport moderat absorbant); in conditii nefavorabile, timpul de uscare se prelungeste
corespunzator. Coloratie: Daca este necesar, se poate colora cu vopsele adecvate in dispersie, solide si colorante (fara
solvent) pana la max. 5%.

Consum
pe patrat nediluat - aprox. 1,2 - 1,8 litri (valori empirice pentru o latime de 10 cm) Decisive pentru consum sunt starea
podelei, raportul de amestecare si metoda de lucru a utilizatorului.

Depozitare
Pastrati recipientul bine inchis intr-un loc racoros, dar ferit de inghet. Daca nu este deschis si depozitat corespunzator,
termenul de valabilitate este de cel putin pana la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C pentru material, aer circulant si substrat A nu se lasa la indemana copiilor. Asigurati o
ventilatie adecvata in timpul aplicarii si uscarii. Nu inhalati ceata de pulverizare. Evitati sa mancati, sa beti si sa fumati in
timpul utilizarii vopselei. in caz de contact cu ochii sau pielea, clatiti imediat cu apa din abundenta. Nu permiteti patrunderea

Statut: 14.08.2026 Pagina 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH m Ludwig-Hupfeld-Strale 19 m 04178 Leipzig m Telefon +49 (0)341 44655-0 m E-mail info@baufan.de m Internet
www.baufan.com

Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generala si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



n canalizari, cursuri de apa sau sol. Aruncati recipientele goale numai pentru reciclare. atentie! La pulverizare se pot
produce picaturi respirabile periculoase. Nu inhalati aerosol sau ceata. Utilizati filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.
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