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Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de
performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera
nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.

Bandă de hârtie pentru îmbinări OLE
Fișă cu informații tehnice

0,053 x 75 m / Articolul nr.025801000 / EAN 4007954258019

Benzi de hârtie pentru acoperirea rosturilor, realizate din fibre de celuloză, pentru utilizare în interior. Ideale pentru
umplerea rosturilor în construcțiile cu gips-carton și panouri din gips-carton. Asigură tranziții curate, fără fisuri și rosturi
stabile. Ușor de încorporat și un substrat ideal pentru vopsele sau acoperiri ulterioare.

fabricate din fibre lungi de celuloză
pentru interior

Domeniu de aplicare
Benzile de acoperire a rosturilor din hârtie OLE sunt ideale pentru umplerea rosturilor în construcția din gips-carton cu plăci
din gips-carton sau gips-carton în zonele interioare.

Pregătire
Pregătiți suprafața care urmează să fie armată în conformitate cu VOB, partea C, DIN 18363, DIN 18350 sau fișele tehnice
BFS. Substratul trebuie să fie uscat și fără praf. Dacă este necesar, aplicați un grund.

Procesare
Umpleți rostul cu un compus de nivelare adecvat și introduceți benzile de acoperire a rosturilor din hârtie OLE în stratul de
nivelare încă umed, fără cute sau bule, și apăsați ferm folosind o unealtă de netezire adecvată. Apoi, aplicați din nou
materialul de încorporare pentru a acoperi benzile de îmbinare și neteziți. Repetați acest proces dacă este necesar.

Consum
în funcție de dimensiunea și adâncimea rostului

Depozitare
A se păstra într-un loc uscat, răcoros și închis.

Note
Efectuați lucrările ulterioare în conformitate cu instrucțiunile producătorului respectiv.


