® .
Abf:\ul-'an o o o -;,
Adeziv pentru fibra de sticla si tesatura de renovare e
Fisa cu informatii tehnice
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Adeziv special de inalta calitate pentru lipirea sigura si durabila a tesaturilor din fibra de sticld, a tesaturilor de renovare si
de vopsitorie, precum si a acoperirilor de perete grele. Impresioneaza prin puterea adeziva foarte puternica, rezistenta
foarte mare la umiditate si uscarea transparenta. Usor de aplicat cu o rold sau o pensula si ideal pentru utilizare in interior.
Asigura rezultate curate si 0 baza optima pentru lucrarile ulterioare.

e pentru tesaturi din fibra de sticla, vata de pictor, acoperiri de perete grele (de exemplu, vinil sau material textil) si tapet
din aschii de lemn

e Putere adeziva foarte puternica

e Rezistentd foarte mare la umezeald atunci cand este vopsit

e yscare transparenta

Domeniu de aplicare
Pasta pentru tesaturi din fibra de sticla, netesute, aschii de lemn si acoperiri de perete grele din vinil sau textile. Pentru lipire
sigura si permanenta in interior. Ideala.

Pregatire

Suportul trebuie sa fie uscat, stabil, uniform, uniform absorbant si lipsit de praf si grasimi. indepartati tapetul vechi si
vopseaua slab aderenta. Reparati fisurile, gaurile si denivelarile cu mastic de interior baufan. Pretratati substraturile foarte
absorbante, slefuite si calcaroase si suprafetele slefuite cu baufan Deep Penetrating Primer LF.

Procesare

Raport de amestecare: Prelipire: Se amesteca 1:20 = 10 litri de apa = aprox. 70 m? Aschii de lemn: Se amesteca 1:11 = 5,5
litri de apa = aprox. 30 m? Lana de renovare si de armare, land gofrata, aschii de lemn netesute, tapet textil, acoperiri de
perete grele: Se amesteca 1:10 = 5 litri de apa = aprox. 25 m? Tesatura de sticla: Se amesteca 1:8 = 4 litri de apa = aprox.
22,5 m? Se presara continutul ambalajului rapid si rapid in apa rece, amestecand energic si se continua amestecarea pentru
scurt timp. Dupa aprox. 15 minute, amestecati din nou energic. Aplicati adezivul uniform pe suport cu o rola sau o pensula
cu peri scurti pe latimea foii. Asezati foaia taiata la dimensiune in patul proaspat de adeziv si apasati uniform si fara bule.
Trebuie respectate instructiunile de prelucrare ale producatorului de tapet sau de acoperire. in cazul in care producatorul
solicita acest lucru, aplicati adezivul direct pe acoperirea de perete si lipiti-o dupa timpul de inmuiere prescris. Nu vopsiti
acoperirea de perete cu vopsea emulsie pana cand adezivul nu este complet uscat.

Depozitare
A se pastra intr-un loc sigur pentru copii, racoros si uscat.

Note
Nu prelucrati sub +5 °C. indepartati imediat reziduurile de adeziv cu apa. Curatati uneltele cu apa imediat dupa utilizare.
Reziduurile de material uscate pot fi eliminate cu deseurile menajere sau ca deseuri de santier. Cod deseu EWC nr. 08 04 14.
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Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generala si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



