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Decapant extra puternic pentru aschii de lemn, de calitate master, pentru indepartarea fara efort a aschiilor de lemn
multistrat si a altor tapeturi greu de indepartat. Formula extrem de eficienta patrunde adanc in straturi, indepdrteaza rapid
si fiabil chiar si aderentele dificile si economiseste timp in timpul lucrarilor de renovare. Foarte economic, usor de aplicat cu
o0 pensula si ideal pentru utilizare in interior - pentru suprafete curate si pregdtirea optima a noilor modele de pereti.

e |deal pentru aschii de lemn vopsite si tapet greu

e Putere de dizolvare foarte puternica si capacitate de penetrare extrem de mare
o inmuierea rapida a tapetului

e Contine agenti tensioactivi biodegradabili

Domeniu de aplicare
Decapant dur pentru tapet de hartie, textil si vinil, precum si pentru distemper. De asemenea, indeparteaza aschiile de lemn
vopsite rapid, complet si fiabil in interior.

Pregatire
Pentru tapet de hartie, textile si vinil, precum si pentru acoperiri cu tempera.

Procesare

Se amesteca 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftléser in 5 litri de apd. Pentru tapeturile usoare, cantitatea de apa adaugata
poate fi maritd la 10,0 litri. Diluati cantitatile mai mari in proportia corespunzatoare. Apa fierbinte sporeste efectul. Aplicati
solutia cu generozitate cu o pensula sau cu un pulverizator adecvat (nu inhalati ceata de pulverizare) si lasati sa actioneze
timp de aproximativ 15 minute. Repetati aplicarea daca este necesar. Tapetul imbibat poate fi apoi indepartat cu usurinta.
Rugoasati tapetul rezistent la apa si tapetul vopsit cu o rola cu ace sau un smirghel grosier inainte de tratament. Pentru a
indeparta straturile de tempera, aplicati baufan Rauhfaser Kraftldser (dilutie 1:60) pe suprafata si indepartati cu un razuitor
dupa un timp scurt de expunere. indepartati orice reziduu prin spalare. Detergentul de fibre este neutru. Petele pot fi
indepartate usor cu apa. Lipirea ulterioara nu este afectata. Curatati uneltele cu apa.

Consum
1,0 litru este suficient pentru aprox. 150 - 200 m2 (in functie de dilutie)

Depozitare
Pastrati recipientul bine inchis intr-un loc racoros, dar ferit de inghet. Daca nu este deschis si depozitat corespunzator,
termenul de valabilitate este de cel putin pana la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C pana la +30 °C pentru material, aer circulant si substrat Note importante: A nu se lasa la
indemana copiilor. Asigurati o ventilatie adecvata in timpul aplicarii. Nu inhalati ceata de pulverizare. Evitati sa mancati, sa
beti si sa fumati in timpul utilizarii. Evitati contactul cu ochii si pielea. in caz de contact cu ochii sau pielea, clatiti imediat cu
apa din abundenta. Nu permiteti patrunderea in canalizari, cursuri de apa sau sol. Aruncati recipientele goale numai pentru
reciclare.
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Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generala si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



