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Tub adeziv Styrofoam St

Kleber:

Fisa cu informatii tehnice
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Adeziv in dispersie alb, gata de utilizare, pentru lipirea sigura a mulurilor decorative, placilor de tavan, panourilor izolatoare,
rozetelor si elementelor decorative din Styropor® in spatiile interioare. Fara solventi, cu miros redus si se usuca permanent
alb. Usor de aplicat direct din tub, adera fiabil si permite o instalare curata si precisa - ideal pentru finisaje decorative si
lucrari de renovare.

e pentru muluri, elemente decorative si rozete din polistiren
e Permanent alb

e fara solvent

e pentru interior

Domeniu de aplicare
Adeziv in dispersie cu aderenta initiald ridicata pentru placi de tavan, profile decorative, tapet sub strat si panouri decorative
si izolante interioare din polistiren.

Pregatire

Flr Untergriinde wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und
Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergriinde sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken,
eben, trag- und saugfahig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhéhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu
verfestigende oder nicht gentigend haftende Untergriinde mussen vollstandig entfernt werden. Im Zweifelsfall
Probeverklebung vornehmen.

Procesare

Amestecati bine Tnainte de utilizare/ framantati bine tubul. Lipire punctuald/pe margini: Aplicati materialul pe spatele
panoului in puncte si, daca este necesar, in benzi in jurul marginii. Lipire pe toata suprafata: Aplicati adezivul cu o mistrie
crestata - de preferinta B1 sau B2 - pe toata suprafata din spatele panoului sau a substratului plat. Asezati panoul din spuma
rigida in patul de adeziv si apasati in jos. Pentru lipirea tavanelor, este recomandabil sa aplicati adezivul pe spatele panoului.
Pentru materialul foaie, utilizati o rold pentru a apdsa uniform si pe intreaga suprafata. Dupa ce adezivul s-a uscat complet,
suprafetele lipite pot fi vopsite, tapetate sau nivelate. indepartati imediat reziduurile de adeziv cu apa curat. Curatati
uneltele cu apa imediat dupa utilizare. Timp de uscare: aprox. 24 ore pe mm grosime strat in conditii normale (+20 °C, 65%
umiditate relativa, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung in conditii nefavorabile.

Consum
in functie de substrat si de grosimea aplicatiei » 500 - 900 g/m?

Depozitare
Pastrati recipientul bine inchis intr-un loc racoros, dar ferit de inghet. Dacd nu este deschis si depozitat corespunzator,
termenul de valabilitate este de cel putin pana la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C pana la +30 °C pentru material, aer ambiant si substrat A nu se lasa la indemana copiilor.
Asigurati o ventilatie adecvata in timpul procesarii si uscarii. Evitati sa mancati, sa beti si s& fumati in timpul utilizarii. Purtati
ochelari de protectie. in caz de contact cu ochii sau pielea, clatiti imediat cu multd apa. Nu permiteti patrunderea in
canalizari, cursuri de apa sau sol. Aruncati recipientele goale numai pentru reciclare.
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Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generala si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



