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Ideal pentru repararea, umplerea si lipirea rapida a gaurilor de foraj, fisurilor si zonelor deteriorate mici. Compusul special de
nivelare cu intdrire rapida impresioneaza prin puterea sa de aderenta extrem de ridicata si prin gama versatila de aplicatii
pentru interior si exterior. Gata de utilizare dupa aprox. 30 de minute, adera fiabil la substraturi minerale, gresie si alte
suprafete neabsorbante si asigura rezultate de reparatie de lunga durata, curate si profesionale.

e Masa de nivelare completa pentru reparatii, umplere si lipire

e pe baza de ciment alb special

e Aderenta extrem de puternica chiar si pe placi glazurate

e Grosimea stratului 0-10 cm

e Vindecare rapida dupa 30 de minute

e pentru interior si exterior

e Cu continut scazut de cromat in conformitate cu Regulamentul UE 1907/2006, anexa XVII (47)

Domeniu de aplicare
Umplutura de ciment cu intdrire rapida pentru gauri de foraj si fisuri interioare/exterioare, adera la multe substraturi, inclusiv
placi, de asemenea ca compus de reparatii si lipire.

Pregatire
Suportul trebuie sa fie uscat, solid, curat si fara praf si grasimi. Pretratati substraturile foarte absorbante, slefuite si
calcaroase cu baufan Deep Primer LF. Curatati si degresati temeinic gresia si alte substraturi neabsorbante.

Procesare

Amestecare: Se presara 750 g de pulbere in aproximativ 300 ml de apa curata si rece si se amesteca energic pana se
formeaza o masa omogena. Daca este necesara o stabilitate mai mare pentru aplicatie, cantitatea de apa trebuie redusa la
250 ml. Prelucrare: Prelucrati compusul de nivelare amestecat in 30 de minute. Materialul poate fi utilizat cu o spatula
pentru nivelarea gaurilor/chipsurilor de pana la 10 cm adancime intr-un singur strat. Straturile ulterioare si lipirea trebuie
aplicate numai dupa ce materialul s-a uscat complet. in functie de grosimea de aplicare, substrat si temperatura ambiants,
timpul de uscare este de aprox. 24 de ore. Timp de uscare: aprox. 5 ore in conditii normale (+20 °C, 65% umiditate relativa,
substrat moderat absorbant); in conditii nefavorabile, timpul de uscare este in mod corespunzator mai lung.

Consum
pe mm grosime de aplicare - aprox. 1,0 kg/m?

Depozitare

Pastrati recipientul bine inchis si depozitati-l intr-un loc racoros, dar ferit de inghet. A nu se lasa la indemana copiilor. Daca
nu este deschis si depozitat corespunzator, termenul de valabilitate este de cel putin 48 de luni de la data fabricatiei (a se
vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de prelucrare: +5 °C pand la +30 °C pentru material, aer ambiant si substrat Respectati fisa cu date de
securitate. Nu aplicati sub +5 °C temperatura obiectului si a mediului ambiant. Curatati uneltele cu apa imediat dupa
utilizare. Pastrati ambalajul bine inchis intr-un loc racoros si uscat. Eliminati recipientele goale numai pentru reciclare.
Resturile de material intarit pot fi eliminate impreuna cu deseurile menajere sau ca deseuri de santier. Cod deseu nr. EWC
06 02 99. Cod GIS ZP1. Cu continut scazut de crom in conformitate cu Regulamentul UE 1907/2006, anexa XVII (47). Fisele
cu date de securitate actuale sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de
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Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generala si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



