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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Концентрат добавок против плесени
Технический информационный листок
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-43437

250ml / Артикул отсутствует.101780 / EAN 4016215101780

Высокоэффективный восстанавливающий концентрат с длительным действием для надежной борьбы с плесенью и
водорослями. Идеально подходит для устойчивой консервации и защиты продуктов на водной основе от
размножения микроорганизмов. Эффективный состав оказывает профилактическое и длительное действие, может
использоваться различными способами и способствует долгосрочной гарантии качества. Для профессионального
применения, где во главу угла ставится чистота, защита и долговечность.

Фунгицидная красящая добавка
Защищает продукты на водной основе от плесени и водорослей
с долгосрочным эффектом
Соотношение смешивания 1:40 - 250 мл концентрата на 10 литров краски и т.д.
Используйте биоцидные средства с осторожностью. Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед
использованием

Область применения
Защита от плесени и водорослей. Защищает эмульсионные краски, клеи, обойную пасту и клей, подходит для
внутреннего и наружного применения. для ремонта.

Обработка
Тщательно размешайте 250 мл концентрата baufan Anti-Mould Concentrate в 10 литрах эмульсионной краски и
обрабатывайте краску как обычно. Такое же соотношение применимо к латексным, силиконовым и силоксановым
краскам, обойным клеям и другим подобным продуктам на водной основе.

Хранение
Храните в прохладном, но незамерзающем месте. Держите контейнер плотно закрытым и отдельно от продуктов
питания. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания
После использования очищайте инструменты водой. Не допускайте попадания в канализацию или водоемы. Пустые
контейнеры сдавайте только на переработку. Утилизируйте остатки продукта в соответствии с кодом отходов EWC
№ 07 04 04.


