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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Защита Пропитка
Технический информационный листок

500ml / Артикул отсутствует.101629 / EAN 4016215101629

Прозрачная защитная пропитка без запаха для помещений, подверженных риску появления плесени. Образует
долговременную пленку, защищающую от повторного появления плесени и уменьшающую поглощение влаги.
Идеально подходит для гостиных, спален и детских комнат, а также кухонь, ванных комнат, подвалов и сырых
помещений. Для обоев, штукатурки, каменной кладки и лакокрасочных покрытий.

Долгосрочная защита от плесени
Без запаха
Подходит для гостиных, спален и детских комнат
Для оклеенных обоями и окрашенных стен, штукатурки и каменной кладки
Прозрачный

Область применения
Для гостиных, спален, детских комнат, кухонь, ванных, подвалов и влажных помещений. Идеально подходит для
подверженных плесени участков на обоях, штукатурке, дереве и камне.

Подготовка
Сначала необходимо очистить обрабатываемую поверхность от возможной плесени или спор. Для этого используйте
средство для удаления плесени baufan. После очистки дайте поверхности хорошо высохнуть.

Обработка
Распылите защитную пропитку по всей поверхности и не менее чем на 1 м за пределами подвергающейся опасности
зоны и дайте высохнуть. Образовавшаяся пленка защищает от повторного появления плесени и уменьшает
впитывание влаги. Сразу после использования очистите инструменты водой.

Потребление
50 - 75 мл/м² 500 мл хватает примерно на 5 - 7 м²

Хранение
Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте. Хранить в недоступном
для детей месте. Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата производства: см. оттиск.

Примечания
Перед нанесением всегда проверяйте совместимость с поверхностью. Перед дальнейшей обработкой дайте
обработанной поверхности тщательно высохнуть. Не наносить при температуре основания и помещения ниже + 5
°C. Может вызывать аллергические кожные реакции. Вреден для водных организмов, имеет долгосрочные
последствия. Если требуется медицинская консультация, подготовьте упаковку или этикетку. Хранить в
недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров/аэрозолей. Надевайте защитные перчатки/средства
защиты глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. При появлении
раздражения кожи или сыпи: обратитесь к врачу. Избегать попадания в окружающую среду. Пустые контейнеры
сдавать только на переработку. Высушенные остатки материала могут быть утилизированы вместе с бытовыми
отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов № 08 01 12.


