
Статус: 15.08.2026 Страница 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ▪ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ▪ 04178 Leipzig ▪ Телефон +49 (0)341 44655-0 ▪ E-mail info@baufan.de ▪ Интернет
www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Бумажная лента для швов OLE
Технический информационный листок

0,053 x 75 m / Артикул отсутствует.025801000 / EAN 4007954258019

Бумажные полоски для заделки швов из целлюлозных волокон для использования внутри помещений. Идеально
подходят для заполнения швов в гипсокартонных конструкциях с гипсокартонными и гипсоволокнистыми панелями.
Обеспечивает чистые, без трещин переходы и стабильные швы. Легко укладывается и является идеальной основой
для последующего нанесения красок или покрытий.

изготовлен из длинных волокон целлюлозы
для помещений

Область применения
Бумажные ленты для заделки швов OLE идеально подходят для заполнения швов в гипсокартонных конструкциях с
гипсокартоном или гипсоволокном во внутренних помещениях.

Подготовка
Подготовьте армируемую поверхность в соответствии с VOB, часть C, DIN 18363, DIN 18350 или техническими
характеристиками BFS. Основание должно быть сухим и очищенным от пыли. При необходимости нанесите
грунтовку.

Обработка
Заполните стык подходящей выравнивающей смесью, вставьте бумажные полоски OLE в еще влажный
выравнивающий слой без складок и пузырей и плотно прижмите подходящим разглаживающим инструментом.
Затем снова нанесите материал для заделки швов, чтобы покрыть полоски и разгладить их. При необходимости
повторите этот процесс.

Потребление
в зависимости от размера и глубины шва

Хранение
Хранить в сухом, прохладном и закрытом месте.

Примечания
Выполняйте дальнейшие работы в соответствии с инструкциями производителя.


