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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Моделирующий гипс для строительства и хобби
Технический информационный листок

1,5kg / Артикул отсутствует.003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Артикул отсутствует.003313000 / EAN 4007954033036

Чистый натуральный гипс (алебастр) для внутренних работ и хобби. Быстро твердеет и легко поддается обработке.
Идеально подходит для заполнения отверстий и трещин, заделки дюбелей и крепления внутренних гипсовых
коробов и кабельных гнезд. Подходит для монтажных, ремонтных и ремесленных работ.

Быстротвердеющий природный гипс
Штукатурка для электриков для фиксации внутренних гипсовых коробов и заполнения кабельных гнезд
для помещений
Соответствует стандарту CE в соответствии с DIN EN 13279-1 (гипсовое вяжущее для прямого использования или
дальнейшей обработки A1)

Область применения
Штукатурка для электриков для крепления внутренних гипсовых коробок, заполнения отверстий и трещин, а также
для заполнения кабельных гнезд и штукатурки.

Подготовка
Основание должно быть сухим, прочным, твердым и не содержать отделяющих веществ (например, пыли и жира).
Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания предварительно обработайте грунтовкой Deep Primer LF.

Обработка
Замешанная штукатурная смесь остается пригодной для работы в течение примерно 10 минут. Не наносите до
полного высыхания (примерно через 24 часа в зависимости от состояния основания и температуры окружающей
среды). После полного высыхания выровненные поверхности можно шлифовать или окрашивать эмульсионными,
латексными, масляными или лаковыми красками. Не используйте известковые краски или краски на водной основе.
Разведите 2 части моделирующего гипса в 1 части холодной чистой воды и энергично перемешайте.

Хранение
Хранить плотно закрытым в сухом прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания
Сразу после использования очищайте инструменты водой. Пустые контейнеры сдавайте только на переработку.
Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор.
Код отходов EWC № 17 08 02.


