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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger
Технический информационный листок

500 ml / Артикул отсутствует.015201000 / EAN 4007954152010

Слабый запах, так как не содержит ароматических и алифатических углеводородов, таких как те, что содержатся в
нитроразбавителе или заменителе скипидара. Быстро и тщательно растворяет и удаляет остатки свежей краски с
малярных и лакокрасочных инструментов, таких как кисти, валики и другие инструменты. Идеально подходит для
очистки оборудования для распыления краски, форсунок и деталей инструментов. Для красок, лаков и глазурей.
Также подходит для удаления жира, масла, смолы и битума.

для свежих красок, лаков и глазурей
Можно мыть водой
Поверхностно-активные вещества, биоразлагаемые в соответствии с требованиями законодательства
Не содержит ароматических и алифатических углеводородов

Область применения
Удаляет остатки свежей краски с кистей, валиков, насадок и инструментов. Идеально подходит для красок, лаков,
глазурей, а также жира, масла, смолы и битума.

Обработка
Сразу после использования окуните кисть или инструмент в Solupaint P в подходящую емкость и тщательно
раскатайте. Затем промойте водой. Поместите распылительные форсунки, металлические и машинные детали в
емкость с Solupaint P или покройте детали - затем также тщательно промойте водой. Для удаления пятен краски
нанесите Solupaint P на загрязненный участок, вотрите и смойте водой. При сильных загрязнениях или более
стойких пятнах замочите детали в Solupaint P не менее чем на три часа и оставьте для интенсивной обработки.
Перед использованием проверьте совместимость материалов.

Хранение
Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания
Не использовать при температуре ниже +5 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте только
пустые контейнеры. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как
строительный мусор. Жидкие остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов EWC № 07 06 01.


