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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Farb-Ex FS plus
Технический информационный листок

400ml / Артикул отсутствует.110102000 / EAN 4007954101308

Высокоэффективное средство для удаления краски из баллончика для легкого удаления пятен краски, лака, смолы,
масла и жира. Прилипает к вертикальным поверхностям, обладает высокой растворяющей способностью и
обеспечивает точное дозирование. Подходит для многих устойчивых к растворителям оснований.

Очень высокая растворяющая способность
Также приклеивается к вертикальным поверхностям
Не содержит CHC и NMP
Точно дозированный спрей

Область применения
Спрей Farb-Ex FS plus Colour Remover Spray удаляет старые слои краски и лака с дерева, камня, металла и
некоторых видов пластика.

Обработка
Перед использованием энергично встряхивайте баллон в течение 1 - 2 минут. Распылите на обрабатываемую
поверхность с расстояния примерно 20 см. Через 20 минут после начала реакции удалите слои краски с помощью
металлического шпателя. При необходимости повторите процесс для нанесения нескольких слоев краски. Затем
тщательно промойте поверхность водой. После использования переверните баллончик вверх дном и распылите
краску из сопла, чтобы предотвратить высыхание материала в головке сопла.

Хранение
Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания
При недостаточной вентиляции и/или использовании возможно образование взрывоопасных/высокотемпературных
смесей. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Перед использованием проверьте устойчивость основания в
незаметном месте. Поскольку некоторые пластики и нестойкие к растворителям материалы могут подвергаться
воздействию, рекомендуется накрывать их. Нельзя использовать на стекле и пластике, за исключением POM, PVC,
PC и PP-EPDM. Не используйте пластиковые инструменты и утилизируйте снятые остатки в пунктах сбора опасных
отходов. Утилизируйте остатки продукта как опасные отходы. Пустые банки сдавайте только на переработку.


