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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Painter Universal Fabric Большой рулон 25 м²
Технический информационный листок

1 Rolle / Артикул отсутствует.009602000 / EAN 4007954096024

Универсальный малярный флизелин из стекловолокна для быстрого и чистого ремонта поверхностей стен и
потолков. Заделывает трещины, выравнивает неровности и создает прочную основу для красок и покрытий. Легко
наносится, устойчив к разрывам и подходит для использования внутри и снаружи помещений.

создает гладкие поверхности без последующего выравнивания
Оптимальная обработка с помощью готовой шпаклевки Decofill
Стекловолокнистый флизелин

Область применения
Реставрационный раствор для легко текстурированных оснований, таких как стекловолокнистые обои и
пластиковая штукатурка - идеально подходит для заделки трещин на стенах и потолках.

Обработка
Равномерно нанесите выравнивающую смесь на основание с помощью зубчатого шпателя. Если основание гладкое,
флизелин можно также приклеить непосредственно к основанию с помощью пасты или дисперсионного клея.
Уложите малярный флизелин вертикально в свежую выравнивающую смесь или свежий клеевой слой без складок и
пузырей и прижмите разглаживающим шпателем на расстоянии до 5 см от края. Уложите второй лист внахлест на
первый примерно на 5 см. С помощью ножа для резки прорежьте оба листа одновременно в центре области
нахлеста (двойной шов). Удалите верхнюю и нижнюю обрезанные полосы и прижмите место шва разглаживающим
шпателем. Если основание неровное, поверхность можно разгладить губкой с небольшим количеством воды. После
полного высыхания загрунтуйте отремонтированную поверхность грунтовкой без растворителей, например, Decotric
Tiefengrund LF.


