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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Пятновыводитель Aqua-Deck White
Технический информационный листок

750ml / Артикул отсутствует.020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Артикул отсутствует.020180 / EAN 4016215020180
10l / Артикул отсутствует.020203 / EAN 4016215020203

Белая ремонтная и изоляционная краска на водной основе с отличной кроющей способностью для внутренних
работ. Предотвращает проникновение никотина, следов воды, копоти и жирных пятен, красящих веществ с
гипсокартона и деревянных панелей и других подобных загрязнений на основание. Идеально подходит в качестве
матового верхнего покрытия, но также может быть использована при работе с обоями, эмульсионными красками и
штукатурками.

Ремонтная краска без растворителей с высокой непрозрачностью
Предотвращает проникновение никотина, копоти, жира и водных пятен
Выделяет красящие вещества из гипсокартона, OSB и деревянных строительных плит
2 в 1 - изоляционная краска и верхнее покрытие
Коэффициент консистенции 1 класса с покрытием 6 м²/л
Класс устойчивости к мокрому истиранию 2 согласно DIN EN 13300
Уровень глянца тускло-матовый
безвоздушное распыление
для помещений

Область применения
Белая изоляционная краска для интерьеров: закрывает пятна от никотина, копоти, жира и воды - идеально
подходит для быстрого ремонта жилых помещений и гостиниц.

Подготовка
Для таких оснований, как бетон, цементные и известково-цементные штукатурки, каменная кладка, гипсовые
основания, фиброцементные плиты, а также для клеевых дисперсионных штукатурок и обоев. Подходит для
нанесения в качестве верхнего слоя или для повторного покрытия обоев, эмульсионных красок и штукатурок. Все
основания должны быть чистыми, сухими, прочными, впитывающими и не содержать разделительных веществ. Для
повышения прочности используйте грунтовку baufan Deep Penetrating Primer LF. Основания, которые не могут быть
укреплены или не имеют достаточной адгезии, должны быть полностью удалены. В случае сомнений нанесите
пробный слой. Сильно загрязненные основания очистите с помощью жирорастворяющих бытовых чистящих средств.
Сильные никотиновые, сажевые или жировые пятна и отложения предварительно обработайте механически
(соскоблите, отшлифуйте).

Обработка
Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или
подходящим распылительным оборудованием. Наносите продукт неразбавленным. При нанесении на большие
площади работайте по принципу "мокрый по мокрому", чтобы избежать образования налета. Сразу после
использования очистите инструменты водой. Не смешивайте с другими материалами, включая эмульсии и
однотонные краски. Изоляционный эффект зависит от конкретной ситуации на объекте. Перед нанесением
рекомендуется создать пробные участки на объекте. Время высыхания: около 12 часов при нормальных условиях
(+20 °C, относительная влажность 65%, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время
высыхания увеличивается. Колеровка: возможна колеровка с помощью колеровочных концентратов DecoMIX (только
оксидные типы LW) до макс. 0,2% без ухудшения изоляционного эффекта. Указания по применению безвоздушного
распыления Угол распыления: 50° Сопло: 0,023 - 0,027 Давление распыления: 120 - 180 бар

Потребление
Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 150 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на
объект.
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Хранение
Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде
при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания
Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте
окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во
время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время
работы с краской. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте
большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать
только на переработку. осторожно! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте
аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.


