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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Пятновыводитель изоляционный белый
Технический информационный листок

400ml / Артикул отсутствует.101995 / EAN 4016215101995

Быстро и надолго изолирует пятна и водорастворимые загрязнения - такие как вода, копоть, огонь, пятна жира и
смолы, никотин, фломастеры, ксероксы и т.д. - простым распылением. Предотвращает последующее проникновение
пятен при оклейке обоями или покраске эмульсионными красками. Не подходит для перманентных маркеров,
содержащих растворители.

Изолирует пятна жира, копоти, воды и т.д.
Быстрое высыхание
внутри и снаружи

Область применения
Изолирующий спрей против воды, копоти, жира, смолы и никотиновых пятен. Предотвращает проникновение влаги
перед оклейкой обоями или покраской эмульсионной краской.

Подготовка
Основание должно быть устойчивым к растворителям, стабильным и сухим.

Обработка
Перед использованием энергично встряхните баллон. Чтобы снять колпачок, вставьте отвертку шириной 8 мм в
выпуклость на боковой стороне колпачка и поверните. Затем нанесите кратковременный спрей. Нанесите
кратковременный спрей на изолируемые участки с расстояния примерно 20 см, чтобы создать закрытую
поверхность без изъянов. В случае неровных поверхностей или очень сильных загрязнений при необходимости
повторите процедуру примерно через 10 минут. Время высыхания: После высыхания примерно через 10 минут
обработанные поверхности можно оклеивать обоями или окрашивать эмульсионной краской.

Хранение
Держите контейнер закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте. Хранить в недоступном для детей
месте.

Примечания
Не используйте при температуре объекта и помещения ниже +5 °C. Данные, относящиеся к безопасности, см. в
паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности доступны на нашем сайте www.baufan.de или по адресу
info@baufan.de. Утилизация: Пустые контейнеры сдавать только на переработку. Высушенные остатки материала
можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Неотвержденные остатки
утилизируйте в соответствии с кодом отходов EWC № 16 05 04.


