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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Концентраты с эффектом металлик
Технический информационный листок

80ml / Артикул отсутствует.073908001 / EAN 4007955739081 (Золото M1)
80ml / Артикул отсутствует.073808001 / EAN 4007955738084 (Зильбер M2)
80ml / Артикул отсутствует.073708001 / EAN 4007955737087 (Бронза M3)

Универсальный цветовой концентрат для прозрачных и слабопигментированных лакокрасочных систем. Позволяет
целенаправленно корректировать цвет и обеспечивает равномерное окрашивание. Не подходит для непрозрачных
или сильно пигментированных лакокрасочных систем.

Идеально подходит для тонирования Crystal-Finish
очень сильный цвет - макс. добавление 10%
Может сочетаться с универсальным тонирующим концентратом Decomix (только для типов L и LW).
для использования в помещениях и на открытом воздухе
Морозостойкий

Область применения
Универсальный концентрат для прозрачных и слабопигментированных лакокрасочных систем. Не подходит для
непрозрачных покрытий.

Подготовка
Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли и жира. Заделайте отверстия и трещины. Нанесите
грунтовку на сильно впитывающие, шлифуемые или меловые основания.

Обработка
Перед использованием хорошо встряхните емкость. Для различных систем окраски необходимо соблюдать
следующие максимальные количества добавок: Эмульсионные краски: макс. 10% Акриловые краски: макс. 5%
Краски на основе алкидных смол: макс. 5% Глазури: макс. 5%

Хранение
Держите тюбик плотно закрытым и храните в прохладном, незамерзающем месте. Храните в недоступном для
детей месте.

Примечания
Не наносить при температуре ниже +5 °C. Сразу после использования очищайте инструменты водой. При
использовании белых или цветных лакокрасочных систем металлический эффект может быть замаскирован
содержащимися в них пигментами. В случае сильно щелочных материалов серебристый цвет может образовывать
пузырьки из-за выделения водорода. Возможна несовместимость с чувствительными к воде материалами.
Утилизируйте только пустые контейнеры для вторичной переработки. Высушенные остатки материала могут быть
утилизированы вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор.


