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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Прямая разметка спортивных площадок
Технический информационный листок

10l / Артикул отсутствует.103784 / EAN 4016215103784

Белая, очень непрозрачная маркировочная краска для прямого нанесения на спортивные площадки и газоны.
Распыляемая, быстросохнущая, устойчивая к дождю и обеспечивающая долговременную видимость линий. Надежно
держится даже на слегка влажной траве и обеспечивает ровную, профессиональную разметку. Идеально подходит
для тренировочных и игровых площадок, а также для временной разметки в секторе спорта и отдыха.

Чисто белая, очень непрозрачная маркировочная краска
для временной разметки спортивных площадок и газонов
Подходит для всех распространенных маркировочных устройств
Без растворителя
Быстрое высыхание
устойчивый к дождю
Регулируется для распыления

Область применения
Краска для разметки линий на спортивных площадках, газонах с натуральным и твердым покрытием. Очень
хорошая адгезия на сухой траве и хорошая видимость даже в дождь.

Подготовка
Для натуральных травяных покрытий, спортивных площадок и кортов с твердым покрытием (теннисных кортов).
Опрыскиваемые участки должны быть сухими. Трава должна быть скошена как можно короче.

Обработка
Не смешивайте краску baufan Sportplatzmarkierung Direct с другими красками. Краска готова к использованию.
Перед использованием хорошо перемешайте. Наносить неразбавленным с помощью соответствующего
разметочного оборудования методом распыления под давлением. Сразу после использования тщательно очистите
разметочную тележку/распылительное сопло чистой водой (распыляйте до тех пор, пока вода не станет
прозрачной). Время высыхания: при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно
впитывающее основание) около 2-5 часов; при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно
увеличивается. Колеровка: универсальными колеровочными концентратами или полнотоновыми и колеровочными
красками.

Потребление
на квадратный метр → примерно 6,0 - 10,0 литров (эмпирические значения для ширины 10 см) Решающее значение
для расхода имеют состояние пола и метод работы пользователя.

Хранение
Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде
при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания
Температура обработки: +5 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте окрашиваемые
поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и
сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Избегайте приема пищи, питья и курения во время использования краски.
Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством
воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.
осторожно! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман.
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При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.


