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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Санитарный ограничитель формы
Технический информационный листок

500ml / Артикул отсутствует.025502001 / EAN 4007955255024

Быстро и надежно удаляет пятна плесени и грибка с любых моющихся поверхностей. Идеально подходит для
силиконовых и плиточных швов, а также для моющих эмульсионных красок. Эффективное чистящее действие
восстанавливает гигиеническую чистоту и обеспечивает постоянный уход за визуально чистыми поверхностями.

с активным хлором для мгновенного эффекта
Гелевая формула для оптимального эффекта даже на вертикальных поверхностях
Отбеливает и дезинфицирует
Используйте биоцидные средства с осторожностью. Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед
использованием.

Область применения
Быстро удаляет пятна плесени и грибка с поверхностей, швов и лакокрасочного покрытия. С активным хлором и
гелевой формулой, также для вертикальных поверхностей.

Обработка
Осторожно распылите средство на зараженную поверхность с расстояния примерно 15 - 20 см до образования
закрытой пленки. Примерно через 15 минут удалите остатки средства влажной губкой или тканью и тщательно
протрите водой.

Потребление
прибл. 50-75 мл/м²

Хранение
Храните контейнер плотно закрытым в темном и прохладном, но незамерзающем месте. Хранить в недоступном для
детей месте.

Примечания
Защитите поверхности, не подлежащие обработке, от брызг. Чувствительные и окрашенные материалы, такие как
обои, ковры, текстиль, дерево и металлы, могут обесцветиться на поверхности. Обесцвечивание может произойти и
на плитке с поврежденной глазурью. Избегайте контакта с растениями. При нанесении появляется легкий запах
хлора, который может держаться до трех дней и может быть уменьшен достаточной вентиляцией или ударной
вентиляцией. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. Остатки продукта утилизировать как опасные
отходы. Не допускать попадания в канализацию или водоемы.


