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Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают
современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или
эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля,
представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности
продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Полный комплект Fresh Joint
Технический информационный листок

1 Set / Артикул отсутствует.006101001 / EAN 4007955061014

Белая непрозрачная краска для ремонта надежно обновляет посеревшие или поврежденные стыки. В комплект
входят кисть и специальная губка для легкого нанесения. Обеспечивает чистые, ровные швы и заметно
обновленный вид плитки - идеально для ванных комнат и кухонь.

белый непрозрачный
Устойчивость к мытью и истиранию
Можно колеровать с помощью твердых красок и колеровочных красок не более 5 % или универсального
колеровочного концентрата Decomix
Комплект: 250 мл свежей затирки, 1 щетка, 1 специальная губка

Область применения
Белая ремонтная краска для плиточных швов в комплекте с кистью и специальной губкой.

Подготовка
Межплиточные швы должны быть сухими и без разделительных средств. Удалите все загрязнения (например, мыло,
жир и т. д.) с помощью чистящего средства. При необходимости удалите известковый налет на плитке с помощью
средства для удаления остатков цемента (проверьте стойкость плитки). Зачистите плиточные швы в старых ванных
комнатах с помощью шлифовальной машины (или альтернативной наждачной бумаги).

Обработка
Перед использованием хорошо встряхните бутылку. С помощью кисти нанесите обильный слой свежей затирки на
швы. После часового высыхания смочите всю поверхность плитки водой и смойте краску с плитки губкой. После
полного высыхания протрите остатки затирки сухой тряпкой.

Потребление
В зависимости от длины и ширины швов содержимого упаковки хватает примерно на 20 - 30 м² поверхности плитки.

Хранение
Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания
Не использовать при температуре объекта и помещения ниже +5 ºC. Свежая затирка не подходит для
неглазурованной плитки и для плиточных швов, выполненных силиконовыми и аналогичными герметиками. Не
подходит для напольной плитки. Пустые контейнеры утилизируйте только для вторичной переработки.
Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор.
Код отхода № EWC 08 01 12.


