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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Farb-Ex FS plus
Technický informačný list

400ml / Položka č.110102000 / EAN 4007954101308

Vysoko účinný odstraňovač farieb v spreji na bezproblémové odstránenie škvŕn od farieb, lakov, živice, oleja a mastnoty.
Priľne aj na zvislé povrchy, má veľmi vysokú rozpúšťaciu schopnosť a umožňuje presné dávkovanie. Vhodný na mnohé
podklady odolné voči rozpúšťadlám.

Veľmi vysoká rozpúšťacia schopnosť
Priľne aj na zvislé povrchy
Bez CHC a NMP
Presne dávkovateľný sprej

Oblasť použitia
Farb-Ex FS plus Colour Remover Spray odstraňuje staré vrstvy farieb a lakov z dreva, kameňa, kovu a vybraných plastov.

Spracovanie
Pred použitím plechovku 1 - 2 minúty intenzívne pretrepávajte. Postriekajte ošetrovaný povrch zo vzdialenosti približne 20
cm. Po uplynutí reakčného času približne 20 minút odstráňte vrstvy farby pomocou kovovej špachtle. V prípade potreby
postup opakujte pre viac vrstiev farby. Potom povrch dôkladne opláchnite vodou. Po použití obráťte striekaciu nádobu hore
dnom a striekajte prázdnou tryskou, aby ste zabránili zaschnutiu materiálu v hlavici trysky.

Úložisko
Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky
Pri nedostatočnom vetraní a/alebo používaní je možný vznik výbušných/vysoko horľavých zmesí. Zabezpečte primerané
vetranie. Pred použitím vyskúšajte odolnosť podkladu na nenápadnom mieste. Keďže niektoré plasty a materiály, ktoré nie
sú odolné voči rozpúšťadlám, môžu byť napadnuté, odporúča sa ich zakryť. Nemožno použiť na sklo a plasty s výnimkou
POM, PVC, PC a PP-EPDM. Nepoužívajte plastové nástroje a odizolované zvyšky zlikvidujte na zbernom mieste nebezpečného
odpadu. Zvyšky výrobku likvidujte ako nebezpečný odpad. Prázdne plechovky odovzdávajte len na recykláciu.


