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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger
Technický informačný list

500 ml / Položka č.015201000 / EAN 4007954152010

Mierny zápach, pretože neobsahuje aromatické a alifatické uhľovodíky, ako sú napríklad tie, ktoré obsahuje nitrorezidlo
alebo terpentínová náhrada. Rýchlo a dôkladne rozpúšťa a odstraňuje čerstvé zvyšky farieb z maliarskych a lakovacích
nástrojov, ako sú štetce, valčeky a iné náradie. Ideálny na čistenie lakovacích zariadení, trysiek a častí náradia. Na farby,
laky a lazúry. Vhodný aj na odstraňovanie mastnoty, oleja, dechtu a bitúmenu.

pre čerstvé farby, laky a lazúry
Umývateľné vodou
Povrchovo aktívne látky biologicky odbúrateľné v súlade s právnymi požiadavkami
Bez aromatických a alifatických uhľovodíkov

Oblasť použitia
Odstraňuje zvyšky čerstvej farby zo štetcov, valčekov, trysiek a náradia. Ideálny na farby, laky, lazúry, ako aj na mastnotu,
olej, decht a bitúmen.

Spracovanie
Vo vhodnej nádobe ponorte štetec alebo nástroj do farby Solupaint P ihneď po použití a dôkladne ho vyvaľkajte. Potom ho
opláchnite vodou. Postrekovacie dýzy, kovové a strojové diely umiestnite do nádoby so Solupaint P alebo diely natrite -
potom tiež dôkladne opláchnite vodou. Na odstránenie škvŕn od farby naneste Solupaint P na znečistené miesto, rozotrite a
opláchnite vodou. V prípade silnejšieho znečistenia alebo odolnejších škvŕn namočte diely do Solupaint P aspoň na tri hodiny
a nechajte intenzívne pôsobiť. Pred použitím skontrolujte kompatibilitu s materiálom.

Úložisko
Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky
Nepoužívajte pri teplotách nižších ako +5 °C. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu.
Zaschnuté zvyšky materiálu môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný odpad. Kvapalné zvyšky
likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 07 06 01.


