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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

extra Špeciálne lepidlo na tapety Super Economy
Pack
Technický informačný list

500g / Položka č.330310 / EAN 4007955027010
1kg / Položka č.330312 / EAN 4007955027027

Táto lepiaca hmota na tapety je ideálna na lepenie ľahkých a bežných tapiet na omietku, betón, sadru a sadrokartón.
Zaručuje spoľahlivú priľnavosť a rovnomernú aplikáciu, najmä na drsných podkladoch. Osvedčená receptúra umožňuje čisté
výsledky a bezpečné držanie pri klasickom tapetovaní.

Vysoký plniaci výkon
pripravené na použitie približne za 30 minút

Oblasť použitia
Na tapetovanie ľahkých až ťažkých papierových tapiet na omietku, betón, sadru, sadrokartón a pod.

Príprava
Podklad musí byť suchý, hladký, čistý, pevný a bez separačných látok. Odstráňte všetky vrstvy laku, zvyšky tapiet a
uvoľnenú farbu. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady vopred ošetrite PUFAS Hĺbkovo penetračným náterom LF.
Vo vode rozpustné nečistoty v podklade, ktoré by mohli preniknúť počas tapetovania, by sa mali izolovať pomocou PUFAS
Odstraňovača škvŕn.

Spracovanie
Obsah balenia rozmiešajte v čistej studenej vode a krátko premiešajte. Po 30 minútach opäť dobre premiešajte. Nastrihané
dĺžky tapiet zlepte a po dostatočnom čase namáčania naneste na tupo. V prípade ťažkých tapiet, slabo nasiakavých
podkladov a na zvýšenie odolnosti proti vlhkosti pridajte do 3 - 4 litrov pripravenej pasty 750 ml plechovku PUFAS
Latexového spojiva alebo 750 g PUFAS Lepidla na tapety. Vo všetkých prípadoch postupujte podľa pokynov výrobcu tapiet.
Náradie ihneď po použití očistite vodou. Pomer miešania pre 500 g balenie: Predlepená pasta: Zmiešajte 1:25 = 12,5 litra
vody = cca 70 m² Ľahké papierové tapety: Zmiešajte 1:20 = 10 litrov vody = 50 - 60 m² Hrubé tapety: Zmiešajte 1:15 = 7,5
litra vody = 35 - 40 m² Ťažké papierové tapety: Zmiešajte 1:10 - 1:12 = 5 - 6 litrov vody = 25 - 30 m² Pomer miešania pre 1
kg balenie: Predlepená pasta: Zmiešajte 1:25 = 25 litrov vody = cca 30 m² 140 m² ľahké papierové tapety: 1:20 = 20 litrov
vody = 100-120 m² drevotrieskové tapety: 1:15 = 15 litrov vody = 70-80 m² ťažké papierové tapety: 1:10 - 1:12 = 10-12
litrov vody = 50-60 m²

Úložisko
Skladujte na chladnom a suchom mieste!


