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Specialny ¢istiaci prostriedok Soluwash S S
Technicky informacny list g

Reiniger

1 ® hutleber

250ml / Polozka ¢.520410 / EAN 4007954710012 * Ksniown

Kebebandern

11/ Polozka €.520412 / EAN 4007954710029 i

Verschmutzungen

Vykonny Specialny Cistiaci prostriedok na Setrné odstrafiovanie nalepiek, zvyskov lepiacich pasok, ¢erstvych skvin od farby a
mastnych a olejovych necistét. Vhodny na sklo, plasty, drevo, keramiku, kamer a PVC. Pésobi rychlo, je Setrny k materidlom
a zabezpecuje Cisté povrchy bez zvyskov.

e Gélovy vzorec
e Obsahuje rozpustadlo bez aromatickych latok

Oblast pouzitia
soluwash S Setrne odstrafiuje zvysky lepidla, etikety, Cerstvé Skvrny od farieb, ako aj mastnotu, olej a sadze - idealny na sklo
a mnohé plasty.

Spracovanie

Pred pouzitim naddobu dobre pretrepte. Zvysky nalepiek a lepiacich pasok: Naneste soluwash S pomocou handricky a po
kratkom Case pdsobenia odstrante rozpustené zvysky lepidla. V pripade potreby dokladne oplachnite vodou so saponatom.
Cerstvé skvrny od farby, olejové a mastné skvrny: Potrite $kvrnu handri¢kou namocenou v soluwash S a oplachnite vodou.
Pracovny odev: Potrite Skvrny soluwash S a nechajte pésobit priblizne 15 - 30 minut. Potom vyperte ru¢ne (nie v pracke).

Ulozisko
Nadobu udrziavajte tesne uzavretl a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajlicom mieste. Uchovavajte mimo dosahu deti.

Poznamky

Nie je vhodny na niektoré plasty (napr. plexisklo/akrylatové sklo). Na citlivé alebo lakované povrchy pouzivajte iba pripravok
soluwash S zriedeny v pomere 1:1 s prostriedkom na umyvanie riadu. Pred pouzitim otestujte kompatibilitu povrchu na
nenapadnom mieste. NepouZivajte na savé podklady (napr. cementovy poter) z dévodu mozného dlhodobého obtazovania
zapachom a PVC. Vyrobok nepouzivajte na velké plochy - maximalna plocha nesmie presiahnut 0,5 m2. Prazdne naddoby
odovzdavajte len na recyklaciu. Zaschnuté zvysky materidlu je mozné likvidovat spolu s domovym odpadom alebo ako
stavebny odpad. Tekuté zvysky likvidujte podla kédu odpadu ¢. EWC 08 01 12.
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Napoveda:

Vsetky informacie a Gdaje uvedené v tomto technickom liste vychadzaju z nasich praktickych sklsenosti a laboratérnych testov a odrazaji sucasny stav
techniky. Su vsak urcené len ako vSeobecné usmernenie a nepredstavuju zéruku konkrétnych vlastnosti alebo vykonnostnych charakteristik. KedZze podmienky
skladovania, prepravy a pouZzivania vyrobkov si mimo nasej kontroly, z informécii tu uvedenych nemozno vyvodit Ziadnu pravnu zodpovednost. Pouzivatel je
zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na zamyslany Ucel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.



