
Stav: 15.10.2026 Strana 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ▪ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ▪ 04178 Lipsko ▪ Telefón +49 (0)341 44655-0 ▪ E-mail info@baufan.de ▪ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Farba s kovovým efektom – zlatá metalíza
Technický informačný list

750 / Položka č.017702001 / EAN 4007955177029

Krycia farba s atraktívnym kovovým efektom na vysokokvalitné steny a dekoratívne vzory. Vhodná na tapety, omietky,
polystyrénové prvky, murivo, kameň a maľované povrchy v interiéri. Vytvára elegantné, trblietavé povrchy a štýlové
akcenty. Ľahko sa nanáša a má všestranné použitie.

Veľmi vysoká krycia schopnosť
bez rozpúšťadiel
Spotreba: približne 80-120 ml/m²

Oblasť použitia
Krycia zlatá akrylátová metalická farba pre moderné interiéry – ideálna na tapety, omietky a kameň. Perfektná na
zvýraznenie plôch a dekoratívnych prvkov v interiéri.

Príprava
Podklad musí byť suchý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. Opravte diery a praskliny. Podklady s vysokou
nasiakavosťou, ktoré sa brúsia alebo kriedujú, podkladovo upravte.

Spracovanie
Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Aby sa dosiahlo čo najrovnomernejšie rozloženie pigmentu, odporúčame na veľké
plochy použiť maliarsky valček s krátkym vlasom alebo vhodné striekacie zariadenie. Farby s kovovým efektom by sa nemali
riediť ani tónovať, pretože sa tým znižuje kovový efekt.

Úložisko
Skladujte tesne uzavreté na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky
Dlhodobé pôsobenie vlhkosti môže spôsobiť zmenu farby natretých povrchov. Pred spracovaním zmiešajte rôzne šarže.
Nespracúvajte pri teplote objektu a v miestnosti nižšej ako + 5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití
vyčistite vodou.
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať v domovom odpade
alebo ako stavebný odpad. Číslo kódu odpadu EWC: 08 01 12.


