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Farba strechy a sokla Pach- und Sockelfarbe
Technicky informacny list

51/ PoloZka ¢.095005001 / EAN 4007955950059
51/ Polozka ¢.095205001 / EAN 4007955952053
51/ Polozka ¢.095305001 / EAN 4007955953050
51/ Polozka ¢.095405001 / EAN 4007955954057
51/ Polozka ¢.095505001 / EAN 4007955955054
51/ Polozka ¢.095705001 / EAN 4007955957058
51/ Polozka ¢.096005001 / EAN 4007955960058
51/ Polozka ¢.096105001 / EAN 4007955961055
51/ Polozka €.096205001 / EAN 4007955962052
51/ Polozka ¢.096305001 / EAN 4007955963059

Vysoko krycia a vel'mi Uspornd synteticka disperzna farba na dlhotrvajlce svetlostale natery. Vhodna na omietky, murivo,
vldknocementové strechy, stresné skridly a zdravé staré natery. Farba zaujme rovnomernym stekanim, dobrou prilnavostou
a vysokou odolnostou proti poveternostnym vplyvom. Ideélna na pouzitie v interiéri aj exteriéri a idedIna na trvalo dobre
udrziavatelné, farebne stabilné povrchy.

Schiefer)
Torf)
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Sandstein)
Steingrau)
Ziegelrot)
Terra)
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Trieda odolnosti proti oderu za mokra 2 podla DIN EN 13300
Odolnost voci oderu

Odolnost voci poveternostnym vplyvom

Bez rozpustadiel a priedusny

vodou rieditelné

Mozno miesat navzajom a s bielou fasadnou farbou

pre interiér a exteriér

Oblast pouzitia
Vhodny na natery stresnych Skridiel, vldknocementovych striech (napr. Eternit), omietok, beténu, muriva a podobnych
mineralnych podkladov.

Priprava

Podklad musi byt suchy, Cisty, stabilny a zbaveny prachu a mastnoty. V pripade potreby povrch ocistite. Pouzitie ako stresna
farba: Povrch vopred oetrite kvalitnym hibkovo penetraénym naterom. Nater na strechu a sokel aplikujte aZ po Uplnom
zaschnuti zakladného nateru (12 - 24 hodin v zavislosti od okolitej teploty a vihkosti). PouZitie ako nater na sokel: Ddlezitym
predpokladom trvanlivosti nateru je, aby bol sokel chraneny pred zemnou vihkostou. Vysoko nasiakavé a brusitelné
podklady natrite kvalitnym zékladnym naterom.

Spracovanie

Pred pouzitim farbu dobre premiesajte a naneste ju val¢ekom, Stetcom alebo bezvzduchovou metddou. Na zakladny nater je
mozné farbu riedit priblizne 5 % vody. Po zaschnuti prvého nateru naneste farbu podla potreby este raz alebo dvakrat
neriedend.

Spotreba
1 liter vystaci na priblizne 6 m? s jednou vrstvou - v zavislosti od nasiakavosti a Strukttry podkladu.

Ulozisko
Nadobu udrziavajte tesne uzavretl a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajlicom mieste.

Poznamky

Pri vacsich plochach zabezpecte, aby boli davky rovnaké. Rozne davky zmiesajte. Nenanasajte pri teplote podkladu a izbovej
teplote nizsej ako + 5 °C. Naradie po pouziti ihned ocistite vodou. Prazdne nadoby odovzdajte len na recyklaciu. Limitna
hodnota VOC pre tento vyrobok v EU: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Obsah VOC v tomto vyrobku max. 1 g/l.
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Napoveda:

Vsetky informacie a Gdaje uvedené v tomto technickom liste vychadzaju z nasich praktickych sklsenosti a laboratérnych testov a odrazaji sucasny stav
techniky. Su vsak urcené len ako vSeobecné usmernenie a nepredstavuju zéruku konkrétnych vlastnosti alebo vykonnostnych charakteristik. KedZze podmienky
skladovania, prepravy a pouZzivania vyrobkov si mimo nasej kontroly, z informécii tu uvedenych nemozno vyvodit Ziadnu pravnu zodpovednost. Pouzivatel je
zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na zamyslany Ucel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.



