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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Koncentráty s kovovým efektom
Technický informačný list

80ml / Položka č.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Gold)
80ml / Položka č.073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)
80ml / Položka č.073708001 / EAN 4007955737087 (Bronzová M3)

Univerzálny farebný koncentrát pre transparentné alebo slabo pigmentované náterové systémy. Umožňuje cielenú úpravu
farby a zabezpečuje rovnomerné farebné výsledky. Nie je vhodný pre nepriehľadné farby alebo vysoko pigmentované
náterové systémy.

Ideálne na tónovanie Crystal-Finish
veľmi výrazná farba - prídavok max. 10%
Možno kombinovať s univerzálnym tónovacím koncentrátom decomix (len typy L a LW)
pre interiér a exteriér
mrazuvzdorné

Oblasť použitia
Univerzálny koncentrát pre transparentné alebo slabo pigmentované náterové systémy. Nie je vhodný na krycie nátery.

Príprava
Podklad musí byť suchý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. Opravte diery a praskliny. Podklady s vysokou
nasiakavosťou, ktoré sa brúsia alebo kriedujú, podkladovo upravte.

Spracovanie
Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Pre rôzne náterové systémy je potrebné dodržať nasledujúce maximálne množstvá
prídavku: Emulzné farby: max. 10 % Akrylové farby: max. 5 % Farby na báze alkydových živíc: max. 5 % Glazúry: max. 5 %

Úložisko
Tubu udržiavajte pevne uzavretú a skladujte ju na chladnom mieste bez mrazu. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky
Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +5 °C. Nástroje ihneď po použití očistite vodou. Pri bielych alebo farebných náterových
systémoch môže byť kovový efekt maskovaný pigmentmi, ktoré obsahujú. V prípade vysoko alkalických materiálov môže
farebné striebro tvoriť bubliny v dôsledku vývoja vodíka. Pri materiáloch citlivých na vodu môže dôjsť k nekompatibilite.
Prázdne nádoby likvidujte len za účelom recyklácie. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s domovým
odpadom alebo ako odpad zo staveniska.


