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Dekorativna farba s kristalovym efektom s pravymi sklenenymi gul6¢kami pre vynimocné povrchy. Neobsahuje rozpustadia,
Iahko sa nandsa a posobi uz po jednej vrstve. Vytvara trblietavé, Struktlirované vzory stien v interiéri. M6ze sa pouzivat na
rozne podklady a nandsat v niekolkych vrstvach. Idediny na kreativne akcenty v miestnosti.

e Kreativny dizajn povrchu v jednom pracovnom kroku
e 750 ml na priblizne 4 m?

Oblast pouzitia
Povlak s akrylovym efektom Crystal-Finish so sklenenymi gul
murivo, vytvara elegantné lesklé efekty.
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O6Ckami - idedlny na steny a stropy. Na tapety, omietky a

Priprava

Podklad musi byt pevny, suchy, stabilny a bez separacnych latok (prach, debniaci olej atd.). Odstrante zle prilnavu farbu,
tapety a uvolnent omietku. Opravte diery a praskliny. Vysoko nasiakavé, pieskujlce a kriedové podklady musia byt natreté
hibkovym penetraénym naterom. Rozdiely vo farebnom téne vyrovnajte pigmentovanym zékladnym naterom. Hladké
renovacné rdno predstavuje idedlny podklad.

Spracovanie

Crystal Finish je pripraveny na pouzitie a moze sa nanasat krizom-krdzom pomocou Stetca. Je mozné naniest niekol'ko
vrstiev. Crystal Finish Pearl je mozné ténovat max. 10 % ténovacim koncentratom v fubovolnej farebnej variacii pre
individualne farebné prevedenie. Pre rovnaky farebny odtief zmieSajte pred aplikaciou rézne davky. Po aplikacii nechajte
zaschnut priblizne 8 hodin. Nenanasajte pri teplote podkladu a miestnosti nizSej ako +5 °C. Naradie ihned po pouziti oCistite
vodou.

Ulozisko
Nadobu udrziavajte tesne uzavretl a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajlicom mieste. Uchovavajte mimo dosahu deti.

Poznamky
Prédzdne nadoby odovzdavajte len na recyklaciu. Vysusené zvysky materidlu mozno likvidovat spolu s domovym odpadom
alebo ako odpad zo staveniska. Tekuté zvysky likvidujte podla kédu odpadu ¢. EWC 08 01 12.
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Napoveda:

Vsetky informacie a Gdaje uvedené v tomto technickom liste vychadzaju z nasich praktickych sklsenosti a laboratérnych testov a odrazaji sucasny stav
techniky. Su vsak urcené len ako vSeobecné usmernenie a nepredstavuju zéruku konkrétnych vlastnosti alebo vykonnostnych charakteristik. KedZze podmienky
skladovania, prepravy a pouZzivania vyrobkov si mimo nasej kontroly, z informécii tu uvedenych nemozno vyvodit Ziadnu pravnu zodpovednost. Pouzivatel je
zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na zamyslany Ucel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.



