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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Trblietavý efekt
Technický informačný list

80ml / Položka č.073308001 / EAN 4007955733089 (Zlato)
80ml / Položka č.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Položka č.073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)

Účinná lesklá prísada do štandardných emulzných farieb a lakov. Dodáva transparentným alebo farebným farbám trblietavý
efekt. Intenzitu možno meniť v závislosti od dávkovania. Ideálne na kreatívne návrhy stien a malieb.

80 ml na približne 2,5 litra farby

Oblasť použitia
Glitter Effect pre emulzné farby, laky, lazúry, fasádne a silikátové farby - pre brilantné trblietavé efekty v interiéri aj
exteriéri.

Príprava
Podklad musí byť suchý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. Opravte praskliny a diery. Podklady s vysokou
nasiakavosťou, brúsením a kriedovaním upravte základným náterom.

Spracovanie
Zmiešajte 80 ml Glitter Effect v 2,5 litroch farby. Intenzitu možno zvýšiť použitím vyššej dávky a závisí od úrovne lesku,
farebného tónu a kvality vybranej základnej farby. Minimálna dávka by nemala byť nižšia ako 3 % a nesmie presiahnuť 10 %.
Farby na stenu bez konzervačných látok s vysokou hodnotou pH môžu po niekoľkých dňoch po zmiešaní zhoršiť efekt
trblietania, preto by sa farby na stenu s vysokou hodnotou pH mali použiť ihneď po zmiešaní. Nepoužívajte vo výrobkoch s
hodnotou pH vyššou ako 11,4. Počas maľovania vždy dobre premiešajte, aby trblietky zostali dobre rozložené. Farbu
používajte ako zvyčajne. Plný efekt trblietok sa dosiahne až po úplnom zaschnutí. Na zvýraznenie efektu úplne suchý povrch
opatrne pretrite vlhkou handričkou.

Spotreba
Obsah vystačí na približne 2,5 litra farby.

Úložisko
Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky
Použite ihneď po zmiešaní, uchovávajte mimo dosahu detí. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny pre základnú farbu.
Nepoužívajte pri teplote podkladu a izbovej teplote pod + 5 °C. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Prázdne nádoby
odovzdajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky farby je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný
odpad. Kód odpadu č. EWC 08 01 11.


