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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Kompletná súprava Fresh Joint
Technický informačný list

1 Set / Položka č.006101001 / EAN 4007955061014

Biela krycia renovačná farba spoľahlivo obnovuje zašednuté alebo poškodené škáry. Obsahuje štetec a špeciálnu hubku na
jednoduché nanášanie. Zabezpečuje čisté, rovnomerné škáry a viditeľne obnovený vzhľad obkladačiek - ideálna do kúpeľní a
kuchýň.

biely nepriehľadný
odolné voči praniu a oderu
možno tónovať max. 5 % tuhej farby a tónovacej farby alebo univerzálnym tónovacím koncentrátom decomix
Kompletná sada: 250 ml čerstvej malty, 1 štetec, 1 špeciálna špongia

Oblasť použitia
Biela renovačná farba na škáry obkladačiek ako sada so štetcom a špeciálnou hubkou.

Príprava
Škáry dlaždíc musia byť suché a bez separačných látok. Odstráňte všetky nečistoty (napr. mydlo, mastnotu atď.) pomocou
čistiaceho prostriedku. V prípade potreby odstráňte usadeniny vodného kameňa na obkladačkách pomocou odstraňovača
zvyškov cementu (skontrolujte odolnosť obkladačiek). Škáry obkladačiek v starších kúpeľniach zdrsnite brúskou na škáry
(prípadne brúsnym papierom).

Spracovanie
Pred použitím fľašu dobre pretrepte. Pomocou štetca naneste na škáry veľkú vrstvu čerstvej malty. Po hodine schnutia
navlhčite celý povrch obkladačiek vodou a farbu na obkladačkách zmyte špongiou. Po úplnom zaschnutí zotrite zostávajúcu
hmlu suchou handričkou.

Spotreba
V závislosti od dĺžky a šírky škár vystačí obsah balenia na približne 20 - 30 m² plochy obkladačiek.

Úložisko
Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky
Nepoužívajte pri objekte a izbovej teplote pod +5 ºC. Čerstvá škárovacia hmota nie je vhodná na neglazované obklady a
dlažby a na škáry zo silikónu a podobných škárovacích hmôt. Nie je vhodná pre podlahové dlaždice. Prázdne nádoby
odovzdávajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako
stavebný odpad. Kód odpadu EWC 08 01 12.


