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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Kompletná sada na odstraňovanie silikónu
Technický informačný list

1 Set / Položka č.025601001 / EAN 4007955256021

Odstraňovač silikónu na dôkladné odstránenie čerstvých a stvrdnutých zvyškov silikónu. Vhodný na keramické obklady, sklo,
smalt, kov a podobné podklady. Pôsobí rýchlo, spoľahlivo odstraňuje zvyšky a zanecháva čistý povrch pre nové tmely alebo
nátery.

Gélové zloženie - aj na zvislé povrchy
Kompletná sada: 150 ml odstraňovača silikónu, 1 kefka, 1 špeciálna hubka

Oblasť použitia
Decotric Silicone Remover odstraňuje zvyšky silikónu z obkladačiek, skla, smaltu a kovu. Vďaka gélovému zloženiu je ideálny
aj na zvislé povrchy.

Spracovanie
Ostrým nožom vyrežte silikónový spoj. Pred použitím fľašu dobre pretrepte. Naneste odstraňovač silikónu na zvyšky
pomocou štetca a nechajte pôsobiť 10 minút až 6 hodín. Rozpustené zvyšky odstráňte špeciálnou hubkou. Po každom 1
metri dĺžky spoja hubku dôkladne opláchnite čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Potom povrch dôkladne opláchnite
vodou. V prípade silných zvyškov aplikáciu zopakujte. Pred opätovným škárovaním dôkladne utrite lepené plochy do sucha
čistou handričkou.

Úložisko
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú, v suchu a chlade, ale bez mrazu. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky
Počas aplikácie používajte vhodné ochranné rukavice. Pred aplikáciou výrobku otestujte odolnosť podkladu na malej
skúšobnej ploche, pretože môže dôjsť k napadnutiu citlivých povrchov. Kovy ošetrujte len krátko a dôkladne opláchnite. Po
použití vyčistite náradie vodou a prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu môžete
zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. Kvapalné zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC
č. 08 01 12.


