
Stav: 15.08.2026 Strana 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ▪ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ▪ 04178 Leipzig ▪ Telefón +49 (0)341 44655-0 ▪ E-mail info@baufan.de ▪ Internet
www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Sanitárna forma-Stop
Technický informačný list

500ml / Položka č.025502001 / EAN 4007955255024

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje škvrny od plesní a húb zo všetkých umývateľných povrchov. Ideálne sa hodí na silikónové a
dlaždicové škáry, ako aj na emulzné farby odolné voči umývaniu. Účinný čistiaci účinok obnovuje hygienickú čistotu a
zabezpečuje trvalo dobre udržiavané, vizuálne čisté povrchy.

s aktívnym chlórom pre okamžitý účinok
Gélové zloženie pre optimálny účinok aj na zvislých povrchoch
Bielenie a dezinfekcia
Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Oblasť použitia
Rýchlo odstraňuje škvrny od plesní a húb z povrchov, škár a lakov. S aktívnym chlórom a gélovým zložením, aj na zvislé
povrchy.

Spracovanie
Opatrne postriekajte napadnutý povrch zo vzdialenosti približne 15 - 20 cm, kým sa nevytvorí uzavretý film. Približne po 15
minútach odstráňte zvyšky vlhkou špongiou alebo handričkou a dôkladne utrite vodou.

Spotreba
približne 50-75 ml/m²

Úložisko
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na tmavom, chladnom a nezamŕzajúcom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky
Chráňte povrchy, ktoré sa nemajú ošetrovať, pred postriekaním. Citlivé a farebné materiály, ako sú tapety, koberce, textílie,
drevo a kovy, sa môžu na povrchu zafarbiť. K zafarbeniu môže dôjsť aj na dlaždiciach s poškodenou glazúrou. Zabráňte
kontaktu s rastlinami. Pri aplikácii vzniká mierny zápach chlóru, ktorý môže pretrvávať až tri dni a dá sa znížiť dostatočným
vetraním alebo nárazovým vetraním. Prázdne nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Zvyšky výrobku likvidujte ako
nebezpečný odpad. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných plôch.


