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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Univerzálny odstraňovač náterov
Technický informačný list

750ml / Položka č.101605 / EAN 4016215101605
5l / Položka č.015405001 / EAN 4007955154259

Extra silný univerzálny odstraňovač náterov na ľahké odstraňovanie starých farieb, lakov a lazúr. Silný prípravok má jemný
zápach, priľne aj na zvislé povrchy a odstráni aj niekoľko vrstiev farby len za jeden úkon. Ľahko sa nanáša a účinne používa -
ideálny na renovačné a rekonštrukčné práce v interiéri a exteriéri. Zabezpečuje čisté, dobre pripravené povrchy na ďalšie
ošetrenie.

Na odstraňovanie starých farieb, lakov a lazúr
Extra silný
Mierny zápach
Rozpúšťa niekoľko vrstiev v jednej operácii

Oblasť použitia
Univerzálny odstraňovač náterov na odstraňovanie olejových, syntetických živicových a emulzných farieb. Spoľahlivo a
dôkladne čistí aj tvrdé štetce s prírodnými štetinami. Vrchná časť.

Príprava
Drevo, kov a murivo nie sú napadnuté, plasty a podklady, ktoré nie sú odolné voči rozpúšťadlám, môžu byť napadnuté.
Neobsahuje dichlórmetán a N-metylpyrolidón.

Spracovanie
Chráňte susedné povrchy alebo povrchy, ktoré sa nemajú odstraňovať, pred postriekaním fóliou! Naneste baufan
Univerzálny odstraňovač náterov štedro štetcom a nechajte pôsobiť. Ak sa farba ťažko odstraňuje, odstráňte rozpustenú
vrstvu špachtľou a postup zopakujte. Potom povrch opláchnite vodou alebo riedidlom.

Spotreba
približne 300 - 600 ml/m²

Úložisko
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho
trvanlivosť je najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky
Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a substrát Zabráňte vdýchnutiu výparov. Používajte
ochranné rukavice/ochranu očí. Opakovaný kontakt môže viesť k popraskaniu alebo popraskaniu pokožky. AK JE NA KOŽI
(alebo na vlasoch): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Pokožku umyte/opláchnite vodou. PRI VDÝCHNUTÍ:
Odneste na čerstvý vzduch a udržiavajte v pokoji v polohe pohodlnej na dýchanie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko
minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak je potrebná
lekárska pomoc, pripravte si obal alebo identifikačný štítok. Obsah/kontajner zlikvidujte na zbernom mieste nebezpečného
alebo špeciálneho odpadu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.


