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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Značenie športových ihrísk Direct
Technický informačný list

10l / Položka č.103784 / EAN 4016215103784

Biela, vysoko krycia značiaca farba na priame použitie na športoviská a trávniky. Striekacia, rýchloschnúca a odolná voči
dažďu pre trvalo viditeľné čiary. Spoľahlivo priľne aj na mierne vlhký trávnik a zabezpečí rovnomerné, profesionálne
značenie. Ideálna na tréningové a hracie plochy, ako aj na dočasné značenie čiar v oblasti športu a voľného času.

Čistá biela, vysoko krycia značiaca farba
na dočasné označovanie športovísk a trávnikov
Vhodné pre všetky bežné označovacie zariadenia
bez rozpúšťadiel
Rýchle sušenie
odolnosť voči dažďu
Nastaviteľné na postrekovanie

Oblasť použitia
Farba na vyznačenie čiar na športoviská, prírodné trávniky a tvrdé ihriská. Veľmi dobrá priľnavosť na suchej tráve a dobrá
viditeľnosť aj za dažďa.

Príprava
Pre prírodné trávnaté plochy, športové ihriská a tvrdé kurty (tenisové kurty). Postrekované plochy musia byť suché. Tráva by
mala byť pokosená čo najkratšie.

Spracovanie
Nemiešajte baufan Sportplatzmarkierung Direct s inými farbami. Farba je pripravená na použitie. Pred použitím ju dobre
premiešajte. Nanášajte neriedenú pomocou vhodného označovacieho zariadenia metódou tlakového striekania. Značkovací
vozík/striekaciu trysku ihneď po použití starostlivo vyčistite čistou vodou (striekajte, kým voda nevyteká). Čas schnutia: cca
2-5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); v nepriaznivých podmienkach je
čas schnutia primerane dlhší. Tónovanie: Univerzálnymi tónovacími koncentrátmi alebo plnotónovou a tónovacou farbou.

Spotreba
na štvorec → cca 6,0 - 10,0 litrov (empirické hodnoty pre šírku 10 cm) Rozhodujúci pre spotrebu je stav podlahy a spôsob
práce používateľa.

Úložisko
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho
trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky
Teplota spracovania: +5 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte lakované povrchy. Uchovávajte mimo
dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania
farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite
veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na
recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri
postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.


