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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Ochranná tapeta
Technický informačný list
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Bezfarebný, nežltnúci ochranný náter na báze akrylátu na tapety, biele a farebné emulzné farby, dekoratívne glazúry a
výplňové techniky stien, tehly, murivo z prírodného a umelého kameňa, plagáty, koláže, mapy a podobné povrchy v interiéri.

Bezfarebný ochranný náter pre intenzívne používané povrchy v interiéri
Odpudzuje nečistoty a vodu
Na tapety, biele a farebné emulzné farby, dekoratívne glazúry a výplňové techniky a podobné podklady
na báze akrylátu
bez rozpúšťadiel
odolné voči praniu a oderu

Oblasť použitia
Bezfarebný ochranný náter na báze akrylátu na tapety, emulzné farby a kameň. Nežltne, je umývateľný a ideálny pre
kuchyne, chodby a detské izby.

Príprava
Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, rovnomerne nasiakavý a zbavený prachu a mastnoty.

Spracovanie
baufan ochrana tapiet je pripravená na použitie a môže sa aplikovať štetcom, štetcom alebo vhodným striekacím
zariadením. Stupeň lesku náteru závisí od štruktúry povrchu podkladu. Na dosiahnutie rovnomerného, lesklého náteru sú
preto pri drsných podkladoch potrebné dve vrstvy. Na pololesklé povrchy sa baufan Ochrana tapiet môže riediť s vodou v
pomere 1:1. V závislosti od nasiakavosti podkladu sa baufan Ochrana tapiet môže riediť s vodou až v pomere 1:4.
Komponenty, ktoré sa nemajú ošetrovať, chráňte pred postriekaním - napr. ich zakrytím - pretože zaschnutá ochrana tapiet
sa ťažko odstraňuje. Nenanášajte pri teplote podkladu a miestnosti pod + 5 °C! Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Úložisko
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho
trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky
Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie
a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo
pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.
Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu.


