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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Blokátor škvŕn Aqua-Deck White
Technický informačný list

750ml / Položka č.020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Položka č.020180 / EAN 4016215020180
10l / Položka č.020203 / EAN 4016215020203

Biela renovačná a izolačná farba na vodnej báze s vynikajúcou krycou schopnosťou na použitie v interiéri. Zabraňuje
prenikaniu nikotínu, vodných stôp, sadzí a mastných škvŕn, farbív zo sadrokartónu a drevených dosiek a podobných nečistôt
na podklad. Je ideálny ako matný vrchný náter, ale možno ho bežným spôsobom prepracovať aj na tapety, emulzné farby a
omietky.

Renovačná farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou
Zabraňuje prenikaniu nikotínu, sadzí, mastnoty a vodných škvŕn
Izoluje farbivá zo sadrokartónu, OSB a drevených stavebných dosiek
2 v 1 - izolačná farba a vrchný náter
Trieda kontrastného pomeru 1 s pokrytím 6 m²/l
Trieda odolnosti proti oderu za mokra 2 podľa DIN EN 13300
Úroveň lesku matná matná
bezvzduchové striekanie
pre vnútorné priestory

Oblasť použitia
Biela izolačná farba do interiéru: zakrýva škvrny od nikotínu, sadzí, mastnoty a vody - ideálna na rýchlu renováciu obytných
priestorov a hotelov.

Príprava
Na podklady, ako sú betón, cementové a vápennocementové omietky, murivo, sadrové podklady, vláknocementové dosky,
tiež na lepiace disperzné omietky a tapety. Vhodný ako vrchný náter alebo sa môže prelakovať tapetami, emulznými farbami
a omietkami. Všetky podklady musia byť čisté, suché, pevné, savé a bez uvoľňovacích látok. Na zvýšenie pevnosti použite
baufan Hĺbkovo penetračný náter LF. Podklady, ktoré sa nedajú konsolidovať alebo dostatočne nepriľnú, sa musia úplne
odstrániť. V prípade pochybností naneste skúšobnú vrstvu. Extrémne znečistené podklady očistite čistiacimi prostriedkami
pre domácnosť rozpúšťajúcimi mastnotu. Silné nikotínové, sadzové alebo mastné škvrny a nánosy vopred mechanicky
ošetrite (zoškrabte, obrúste).

Spracovanie
Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím
zariadením. Prípravok aplikujte neriedený. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu
nánosov. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Nemiešajte s inými materiálmi, vrátane emulzií a tuhých farieb. Izolačný
účinok závisí od situácie príslušného objektu. Pred aplikáciou sa odporúča vytvoriť skúšobné plochy na mieste. Čas schnutia:
cca 12 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne nasiakavý podklad); dlhší čas schnutia v
nepriaznivých podmienkach. Tónovanie: Tónovanie je možné s tónovacími koncentrátmi decoMIX (len typy LW oxidov) do
max. 0,2 % bez zhoršenia izolačného účinku. Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním Uhol striekania: 50° Tryska:
0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 bar

Spotreba
Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho
trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky
Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte lakované povrchy.
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Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu.
Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky
okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne
nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné vdychované kvapôčky. Nevdychujte aerosól
alebo hmlu. Pri postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.


