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Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav
techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky
skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je
zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Blokátor škvŕn izolačná biela
Technický informačný list

400ml / Položka č.101995 / EAN 4016215101995

Jednoduchým nastriekaním rýchlo a trvalo izoluje škvrny a vo vode rozpustné nečistoty, ako sú škvrny od vody, sadzí, ohňa,
mastnoty a dechtu, nikotínu, fixiek a kopírovacích pier atď. Zabraňuje neskoršiemu prenikaniu škvŕn pri tapetovaní alebo
maľovaní emulznými farbami. Nie je vhodný na permanentné fixky obsahujúce rozpúšťadlá.

Izoluje mastnotu, sadze, škvrny od vody atď.
Rýchle sušenie
vnútri a vonku

Oblasť použitia
Izolačný sprej proti vode, sadziam, mastnote, dechtu a nikotínovým škvrnám. Zabraňuje prenikaniu pred tapetovaním alebo
maľovaním emulznou farbou.

Príprava
Podklad musí byť odolný voči rozpúšťadlám, stabilný a suchý.

Spracovanie
Pred použitím plechovku silno pretrepte. Ak chcete odstrániť uzáver, vložte 8 mm široký skrutkovač do vydutiny na boku
uzáveru a otočte. Potom krátko postriekajte. Miesta, ktoré sa majú zaizolovať, krátko postriekajte zo vzdialenosti približne 20
cm, aby sa vytvoril uzavretý povrch bez nedokonalostí. V prípade drsných povrchov alebo veľmi silného znečistenia postup v
prípade potreby zopakujte po cca 10 minútach. Čas schnutia: Ošetrené povrchy možno po cca 10 minútach schnutia
tapetovať alebo natierať emulznou farbou.

Úložisko
Nádobu udržiavajte uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky
Nepoužívajte predmety s teplotou nižšou ako +5 °C a izbovou teplotou. Bezpečnostne relevantné údaje nájdete v karte
bezpečnostných údajov. Aktuálne karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de
alebo na info@baufan.de. Likvidácia: Prázdne obaly odovzdávajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné
zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdnuté zvyšky zlikvidujte podľa kódu odpadu EWC
č. 16 05 04.


