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Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike.
Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in
uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti
izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Extra Special Lepilo za tapete Super Economy Pack
Tehnični informativni list

500g / Št.330310 / EAN 4007955027010
1kg / Št.330312 / EAN 4007955027027

Ta pasta za tapete je idealna za lepljenje svetlih in običajnih tapet na omet, beton, mavec in mavčne plošče. Zagotavlja
zanesljiv oprijem in enakomeren nanos, zlasti na grobih podlagah. Preizkušena formula omogoča čiste rezultate in zanesljiv
oprijem pri klasičnem tapetništvu.

Visoka moč polnjenja
pripravljen za uporabo v približno 30 minutah

Področje uporabe
Za tapeciranje lahkih do težkih papirnatih tapet na omet, beton, mavec, mavčne plošče itd.

Priprava
Podlaga mora biti suha, gladka, čista, trdna in brez ločevalnih sredstev. Odstranite vse sloje premaza, ostanke tapet in
odstopljene barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, predhodno obdelujte s temeljnim premazom
PUFAS Deep Penetrating Primer LF. Vodotopne nečistoče na podlagi, ki bi lahko prodrle med tapetništvom, je treba odstraniti
z odstranjevalcem madežev PUFAS.

Obdelava
Vsebino embalaže prelijte v čisto hladno vodo in še kratek čas mešajte. Po 30 minutah ponovno dobro premešajte. Odrezane
dolžine tapet zlepite skupaj in po dovolj dolgem času namakanja nanesite na stične spoje. Za težke tapete, slabo vpojne
podlage in za povečanje odpornosti proti vlagi dodajte 3 do 4 litrom pripravljene paste 750 ml pločevinke PUFAS lateksnega
veziva ali 750 g PUFAS lepila za tapete. V vseh primerih upoštevajte navodila proizvajalca tapet. Orodje takoj po uporabi
očistite z vodo. Razmerje mešanja za 500 g pakiranje: Pripravljena pasta: Mešajte 1:25 = 12,5 litra vode = približno 70 m²
Lahke papirnate tapete: Mešajte 1:20 = 10 litrov vode = 50-60 m² Grobe tapete: Mešajte 1:15 = 7,5 litra vode = 35-40 m²
Težke papirnate tapete: Mešajte 1:10 - 1:12 = 5-6 litrov vode = 25-30 m² Mešanje za 1 kg pakiranje: Pripravljena pasta:
Mešajte 1:25 = 25 litrov vode = približno 70 m² Mešanje za 1 kg pakiranje: Pripravljena pasta: Mešajte 1:25 = 25 litrov vode
= približno 70 m² 140 m² lahke papirnate tapete: 1:20 = 20 litrov vode = 100-120 m² lesene tapete: 1:15 = 15 litrov vode =
70-80 m² težke papirnate tapete: 1:10 - 1:12 = 10-12 litrov vode = 50-60 m²

Shranjevanje
Shranjujte v hladnem in suhem prostoru!


