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Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike.
Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in
uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti
izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Več tekočin Olafirn MF
Tehnični informativni list

1l / Št.520212 / EAN 4007954146026

Izolacijski koncentrat za varno nevtralizacijo alkalnih substratov, ki vsebujejo apno in cement. Zmanjšuje odvečno alkalnost,
preprečuje nastajanje izcednih vod in zagotavlja enakomerno, oprijemljivo podlago za nadaljnje premaze. Idealen za
predhodno obdelavo podlage.

Preprečuje poškodbe barve in madeže
Za predobdelavo novih ometanih površin
Utrdi in utrdi krhke in brušene ometne površine
Proti izločanju topnih apnenih soli
za boj proti zidarskemu solnemu petru v začetnih fazah
Osnovni premaz v tehniki silikatne barve
Lahko se razredči z vodo do razmerja 1:4

Področje uporabe
OLAFIRN nevtralizira in zgošča apnene in cementne podlage, preprečuje nastajanje izcedkov in madežev ter odstranjuje
vodne sledi in saje.

Priprava
Sveži omet in beton morata biti pred obdelavo z zdravilom OLAFIRN popolnoma strjena. Svežega ometa ne fluorizirajte 14
dni. S podlage odstranite morebitne razsute delce.

Obdelava
OLAFIRN razredčite z vodo v razmerju 1:4 in raztopino s čopičem dvakrat nanesite na površino. Posode in orodje morajo biti
odporni na kisline in jih je treba takoj po uporabi očistiti z vodo. Po sušenju obdelane površine ponovno sperite z vodo.
Materiale, ki niso odporni na kisline (npr. marmor, steklo, ploščice itd.), zaščitite pred brizganjem in jih po potrebi takoj
sperite z vodo.

Poraba
1 liter zadostuje za približno 10-12 m² pri dvakratnem nanosu

Shranjevanje
Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok
uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe
Temperatura obdelave: vsaj + 5 °C za material in krožeči zrak Oznaka odpadka št. 060106 Prazne posode oddajte samo za
recikliranje. Ostanke materiala lahko odstranite kot raztopino ali posušene v skladu z oznako odpadka št. 170904 (mešani
odpadki pri gradnji in rušenju objektov), v skladu z oznako odpadka št. 060106 (druge kisline) ali kot gospodinjske odpadke.


