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Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike.
Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in
uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti
izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Sveži sklepi Kompletni komplet
Tehnični informativni list

1 Set / Št.006101001 / EAN 4007955061014

Bela neprozorna barva za obnovo zanesljivo osveži sive ali poškodovane fuge. Priložena sta čopič in posebna gobica za
enostaven nanos. Zagotavlja čiste, enakomerne fuge in vidno obnovljen videz ploščic - idealna za kopalnice in kuhinje.

bela neprozorna
odporen na pranje in obrabo
lahko se obarva z največ 5 % trdne barve in barve za obarvanje ali z univerzalnim koncentratom za obarvanje decomix
Kompletni set: 250 ml sveže fugirne mase, 1 čopič, 1 posebna gobica

Področje uporabe
Bela obnovitvena barva za fuge ploščic v kompletu s čopičem in posebno gobico.

Priprava
Stiki ploščic morajo biti suhi in brez ločevalnih sredstev. S sredstvom za čiščenje odstranite vso umazanijo (npr. milo,
maščobo itd.). Po potrebi odstranite obloge vodnega kamna na ploščicah z odstranjevalcem ostankov cementa (preverite
odpornost ploščic). V starejših kopalnicah z brusilnikom za fuge (ali pa s smirkovim papirjem) grobo obdelajte fuge ploščic.

Obdelava
Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. S čopičem nanesite velik sloj sveže malte na fuge. Po eni uri sušenja celotno
površino ploščic navlažite z vodo in z gobo sperite barvo na ploščicah. Po popolnem sušenju s suho krpo obrišite preostalo
meglico.

Poraba
Glede na dolžino in širino fug zadostuje vsebina pakiranja za približno 20 do 30 m² površine ploščic.

Shranjevanje
Posodo tesno zaprite in hranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe
Ne uporabljajte pod temperaturo objekta in sobno temperaturo +5 ºC. Sveža fugirna masa ni primerna za neglazirane
ploščice in za fuge ploščic iz silikona in podobnih fugirnih mas. Ni primerna za talne ploščice. prazne posode oddajte le za
recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot odpadke z gradbišča. Oznaka
odpadka št. EWC 08 01 12.


