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Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike.
Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in
uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti
izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Zaščitnik tapet
Tehnični informativni list

1l / Št.102183 / EAN 4016215102183

Brezbarvni zaščitni premaz na osnovi akrilata, ki ne rumeneni, za tapete, bele in barvne emulzijske barve, dekorativne
stenske glazure in polnila, opeke, zidake iz naravnega in umetnega kamna, plakate, kolaže, zemljevide in podobne notranje
površine.

Brezbarvni zaščitni premaz za močno uporabljene notranje površine
Odpornost na umazanijo in vodo
Za tapete, bele in barvne emulzijske barve, dekorativne stenske glazure in polnila ter podobne podlage
na osnovi akrilata
brez topil
odporen na pranje in obrabo

Področje uporabe
Brezbarven zaščitni premaz na osnovi akrilata za tapete, emulzijske barve in kamen. Ne rumeni, pralen in idealen za kuhinje,
hodnike in otroške sobe.

Priprava
Podlaga mora biti suha, čista, trdna, enakomerno vpojna ter brez prahu in maščob.

Obdelava
baufan zaščita za tapete je pripravljena za uporabo in jo lahko nanesete s čopičem ali ustrezno brizgalno opremo. Stopnja
sijaja premaza je odvisna od strukture površine podlage. Da bi dosegli enakomeren sijajni premaz, sta zato pri hrapavih
podlagah potrebna dva nanosa. Za polsijajne površine lahko baufan Wallpaper Protection razredčite z vodo v razmerju 1:1.
Glede na vpojnost podlage lahko baufan Wallpaper Protection razredčite z vodo v razmerju do 1:4. Sestavne dele, ki jih ne
boste obdelovali, zaščitite pred brizganjem - npr. tako, da jih pokrijete - saj je posušeno zaščito za tapete težko odstraniti. Ne
nanašajte pri temperaturi podlage in sobni temperaturi pod + 5 °C! Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Shranjevanje
Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok
uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe
Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med
nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z
očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za
recikliranje.


