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Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike.
Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in
uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti
izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Brezplačni gel za odtočne cevi LAXYL
Tehnični informativni list

1l / Št.101711 / EAN 4016215101711

Zelo učinkovito čistilo za odtoke v obliki gela za hitro in samodejno odstranjevanje trdovratnih zamaškov v kuhinji, kopalnici
in WC-ju. Zanesljivo raztaplja maščobe, olja, ostanke mila in hrane ter lase ter nežno vpliva na tesnila in materiale cevi, ne
da bi pri tem povzročal toploto. Za vse kovinske in plastične odtočne in cevne sisteme. Viskozna struktura gela se
enakomerno porazdeli v cevi, odpravlja neprijetne vonjave in ob redni uporabi preprečuje ponavljajoče se zamašitve.

za kuhinjo, kopalnico in WC
očisti odtok
Samodejni učinek brez razvoja toplote
Zelo učinkovito

Področje uporabe
Gel za čiščenje odtokov za kuhinjo, kopalnico in WC. Raztopi maščobo, ostanke las in mila, odstrani neprijetne vonjave ter
zaščiti cevi, tesnila in plastiko.

Obdelava
Odstranite stoječo vodo iz zamašenih odtokov. V odtočno odprtino vlijte 200 ml gela brez cevi in pustite delovati 30 minut.
Temeljito sperite s toplo vodo. V zelo trdovratnih primerih postopek ponovite z večjim odmerkom in podaljšajte čas delovanja
- čez noč. Za preventivno odpravljanje neprijetnih vonjav vsak teden v odtok vlijte 50 ml gela Pipe Free in pustite delovati
čez noč.

Opombe
Ne brizgajte na občutljive površine, kot so les, barva, nekatere plastične mase, aluminij, tapete, preproge in tekstil.
Naključne razpršitve takoj sperite z vodo. Rok uporabnosti: 5 let od datuma proizvodnje (datum proizvodnje je naveden v
odtisu).


