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Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike.
Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in
uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti
izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Označevanje športnih igrišč
Tehnični informativni list

8,5l / Št.103777 / EAN 4016215103777

Zelo neprozoren koncentrat za označevanje za natančno in dobro vidno označevanje športnih igrišč in zelenic. Čisto bel, zelo
ekonomičen in primeren za vso standardno opremo za označevanje. Zagotavlja enakomerne, dolgotrajne črte z dobro
oprijemljivostjo na travo in visoko odpornostjo proti vremenskim vplivom. Idealno za nogometna igrišča, vadbene in igralne
površine - za profesionalno označevanje z učinkovito uporabo materialov.

Bela, zelo neprozorna označevalna barva
za začasno označevanje športnih igrišč in zelenic
Primerno za vse običajne naprave za označevanje
brez topil
Hitro sušenje
odporen na dež
Koncentrat - lahko se razredči z vodo
Zelo ekonomično

Področje uporabe
Barva za označevanje črt za športna igrišča, naravno travo in trda igrišča. Zelo dober oprijem na suhi travi in jasna vidljivost
tudi v dežju.

Priprava
Za naravne travnate površine, športna igrišča in trda igrišča (teniška igrišča). Površine, ki se škropijo, morajo biti suhe.

Obdelava
Ne mešajte baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT z drugimi barvami. Pred uporabo dobro premešajte. Previdno
premešajte z želeno količino vode. baufan Športno označevanje polj KONCENTRAT lahko razredčite z do 5 deli vode. Manj kot
je vode, večja je svetlost barve. Najugodnejše razmerje mešanja določite s poskusnim označevanjem. Nanos se izvede z
ustrezno opremo za označevanje po metodi tlačnega pršenja. Razredčen izdelek je treba nanesti hitro, saj je možna
sedimentacija. Takoj po uporabi voziček za označevanje/pršilno šobo skrbno očistite s čisto vodo (pršite, dokler voda ni
čista). Mešalno razmerje: Priporočeno: - prvo označevanje: 1 : 3 - drugo označevanje: 1 : 5 Čas sušenja: približno 2-5 ur v
normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se čas sušenja ustrezno
podaljša. Toniranje: Po potrebi se lahko tonira z ustreznimi disperzijskimi, trdnimi in toniranimi barvami (brez topil) do največ
5 %.

Poraba
na kvadrat nerazredčenega → približno 1,2-1,8 litra (empirične vrednosti za širino 10 cm) Pri porabi so odločilni stanje tal,
razmerje mešanja in način dela uporabnika.

Shranjevanje
Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok
uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe
Temperatura obdelave: +5 °C za material, krožeči zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem
zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. V
primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi barvilo vstopilo v odtoke, vodne poti ali tla. Prazne
posode oddajte le za recikliranje. previdnost! Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola
ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2.


